
肇庆净水用活性炭检测第三方机构

产品名称 肇庆净水用活性炭检测第三方机构

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广泛适用于金属、矿产、水质、油品、纺织、塑料、橡胶、冶金、建筑、铸造、食品、土壤等各行业的
产品检测与认证。

活性炭检测项目：

 成分分析、强度、碘值、青化物、苯吸附、硫化物、氯化物、liu酸盐、酸溶物、铁含量、锌含量、重
金属、比表面积、充填密度、表观密度、未炭化物、粒度分布、钙镁含量、灰分含量、水分含量、碘吸
附值、本酚吸附值、焦糖脱色率、亚甲基蓝吸附值、liu酸奎宁吸附值、四氯化炭吸附率等。 颗粒活性炭
主要化学性能指标有：PH值、灰分、水分、着火点、未炭化物、硫化物、氯化物、青化物、liu酸盐、酸
溶物、醇溶物、铁含量、锌含量、铅含量、砷含量、钙镁含量、重金属含量、鳞酸盐等。

 活性炭主要吸附性能指标有：水容量、碘吸附值、饱和硫容量、穿透硫容量、亚甲蓝吸附值、本酚吸
附值、焦糖吸附值、liu酸奎宁吸附值、氯乙皖蒸汽防护时间等。

检测标准：

GB/T强度的测定

GB/TpH值的测定

GB/T锌含量的测定

GB/T重金属的测定

GB/T青化物的测定

GB/T硫化物的测定



GB/T氯化物的测定

GB/Tliu酸盐的测定

GB/T酸溶物的测定

GB/T粒度分布的测定

GB/T苯酚吸附值的测定

GB/T亚甲基蓝吸附值的测定

GB/Tliu酸奎宁吸附值的测定

GB/T四氯化炭吸附率（活性）的测定

GB/T木质活性炭试验方法四氯化炭吸附率（活性）的测定

GB/T木质活性炭试验方法强度的测定

GB/T木质活性炭试验方法pH值的测定

GB/T木质活性炭试验方法碘吸附值的测定

GB/T木质活性炭

试验方法焦糖脱色率的测定

GB/T木质味精精制用颗粒活性炭 、

GB/T木质净水用活性炭

GB/T糖液脱色用活性炭

GB/T针剂用活性炭

GB/T乙酸乙烯合成触媒载体活性炭

GB/T建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法
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