
华为应急电源UPS 2000-A-1KTTL 不间断电源参数

产品名称 华为应急电源UPS 2000-A-1KTTL
不间断电源参数

公司名称 北京华瑞鼎盛科技有限公司

价格 920.00/只

规格参数 品牌:华为
型号:1KTTL
规格:1KVA/800W

公司地址 北京市海淀区海淀南路19号

联系电话 4008526155 13126667835

产品详情

其次是智慧城市，每个城市都在关注智慧城市的建设。事实上，智慧城市的建设，用到的是先进的科学
技术，本质上像现在大家普遍享受的宽带业务，移动通信业务一样，它是要不断的技术进步，不断的运
行维护，不断的运营管理，才能持续地为一个城市提供各种智慧的服务。我们认为，当今没有任何一个
企业可以拍着胸脯说，我能把一个智慧城市的建设全部搞定。只有靠广大的伙伴协同起来，才能够共同
承担好智慧城市的建设责任，才能够真正把一个智慧城市建好。

在这个角度上，我们现在智慧城市的建设，关键是缺少一个智慧城市的运营商来负责投资、建设、持续
运营，持续提供服务。如果智慧城市的建设过程中，不解决智慧城市运营商这个角色的问题，没有智慧
城市运营商来负责投资、建设，持续运营，智慧城市很难可持续发展，很难可持续提供服务。

围绕智慧城市建设，大家都清楚，建数据中心支持和承载智慧城市并不难，无非是买点服务器，买点存
储，建一个数据中心机房。关键在于应用，应用才是解决我们每一个城市各行各业智慧化的关键，也是
真正带来价值的关键。而所有应用是靠软件来完成的，但是我们普遍对软件的价值不认可，对软件购买
的模式，一直没达成共识。如果我们不尊重软件的价值，不对购买软件找到一个合理的商业模式，我们
的应用软件根本没法发展，也不可持续。只有我们共同来解决对软件价值的尊重，解决软件的商业模式
，才能促进我们智慧城市各个应用软件的长期发展和可持续发展，也能够彻底的真正解决城市的智慧化
的问题。

然后是人工智能，AI是比较热的话题，我们在中国看到的AI，更多看到的是在机器视觉上的应用，通过
华为公司这两年对AI在各行各业应用的探索，我们发现AI不同于我们传统的IT，它不仅仅解决人的效率
的问题，它能够更好的降低生产成本，提升生产效率。无论是北方的供暖，还是广西的糖制造，还是其
它各种制造企业，以及各种跟AI技术相关的各行各业，我们都发现AI的应用能够大幅度的降低生产成本
，提升生产效率。AI要进入生产流程，进入生产环节，才能发挥更大的价值。



刚才秘书长讲了，新基建，实干是关键， 我们在这里共话新基建，共商新发展，我相信在政府、产业界
、企业界共同努力下，我们一定能够抓住新基建的历史机遇，创造更大的社会效益和社会价值，综合构
建全场景的智慧，推动经济高质量发展。

详细参数

基本参数

UPS类型在线式

额定容量3KVA

负载功能电脑、服务器、路由器等通讯设备华为UPS2000-A-3KTTS,华为3kvaUPS电源

输入输出参数

输入电压范围AC 110-300V

输入频率范围40-70Hz

输出电压范围AC 200/208/220/230/240V

输出频率范围市电模式50/60±3Hz，电池模式50Hz±0.05%Hz

电池和运行时间

后备时间满载≥4分钟，半载≥13分钟分钟

电池类型阀控式铅酸电池

电池容量9Ah

充电时间8小时回充至90%满电位

其它参数



其它性能过载能力：

环境温度0-35℃：

105-110%：UPS在10分钟后会转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）

110-130%：UPS在1分钟后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）

130-150%：UPS在3秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）

＞150%：UPS在 多0.5秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）

环境温度35-40℃：

105-110%：在5分钟后会转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）

110-130%：UPS在30秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）

130-150%：UPS在1.5秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）
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