
长效香味材料 感香粉（花香型 果味型等各种香味

产品名称 长效香味材料 感香粉（花香型
果味型等各种香味

公司名称 厦门铭慧颜料有限公司

价格 1750.00/公斤

规格参数 型号/规格:100
色光:100
品牌:MH

公司地址 中国 福建 厦门市 厦门湖里区兴隆路

联系电话 86 0592 5638196 13696928572

产品详情

型号/规格 100 色光 100
品牌 MH CAS 100
着色力≥ 100 吸油量≤ 100（％）

厦门铭慧感香材料使用说明

一、感香原理：感香系列香味原理感香原料是利用微胶囊技术，将香精包裹起来，在开放空间内，慢慢

释放出香味，或利用压力、热力将香精从微胶进而挤出出来。香味持续时间可长达半年以上。

二、感香种类：

15种香味：包括玫瑰、草莓、葡萄、桧木、檀香、熏衣草、茉莉、尤加利、柠檬、橘子、香茅油、苹果

、桃子、樟脑、薄荷等；亦可定制其他的特殊香味。

三、感香产品的型态和应用：

感香粉：适用于油性油墨、涂料，水性油墨、涂料和塑胶射出、押出。



感香水乳剂：适用于水性油墨、涂料，不适用于油性油墨、涂料和塑胶射出、押出。

感香色母粒：适用于塑胶射出、押出，不适用于油性油墨、涂料和水性油墨、涂料。

四、建议使用比例：

感香粉使用于油性油墨、涂料3%-15%w/w

感香粉使用于水性油墨、涂料3%-15%w/w

感香粉使用于塑胶射出、押出0.5%-3%w/w

水乳剂使用于水性油墨、涂料0.5%-30%w/w

感香塑胶色母粒使用于塑胶射出、押出1%-5%w/w

五、感香产品的用途：

涂料：适用于网板印刷，印刷于织物、纸张、合成膜、玻璃、陶瓷和木材等。

塑胶：感香塑胶色母粒，使用于低分子量ldpe、pp塑胶射出、押出成型。

布类加工：siltex2000系列，广泛应用于各种布类、衣服、天然纤维、人造纤维，香味保存耐水洗20次以

上。

地板：清洁最后涂抹，可保持地板的光滑和芳香。

墙壁：表面的水性涂料，一起喷涂或刷涂，可保持灰尘不易沾粘及芳香持久。

六、注意事项：

各种感香材料须保存在干燥、室温及密闭空间，保存期间约为两年。

感香水乳剂储存期间若有凝集现象，可水浴加热搅拌重分散后再使用。

感香材料不含人体有害物质，符合安全玩具和食品包装之规格基准。
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