
道达尔TOTAL ALTIS EM 2 高温高速聚脲基润滑脂

产品名称 道达尔TOTAL ALTIS EM 2
高温高速聚脲基润滑脂

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 1120.00/桶

规格参数 品牌:道达尔
型号:ALTIS EM 2
产地:国外

公司地址 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94
号503

联系电话 075527526036 15361061508

产品详情

道达尔TOTAL ALTIS EM 2 高温高速聚脲基润滑脂

适用于润滑轴承，滑轨，齿条中受到高温

干燥，轻度潮湿的环境中，轴承，电动机，发电机，轴承

提取热气体或蒸汽机，轴承，泵，炉输送机，和所有的球迷

的旋转速度和温度高的其他应用程序。

一定要避免污染的油脂，灰尘和/或污垢申请时。 最好使用

气动泵系统或墨盒。

规格

ISO 6743-9：L-XBFEA的2

DIN 51502：K2R-20

允许长再润滑间隔。

应用程序和存储过程中的稳定性非常好。

都能够轻易泵送和注入。



对金属的粘附性非常好。

优异的防锈和防腐性能。

优良的热稳定性与优异的可逆性。

EM 2 ALTIS不含有铅，重金属或其他被认为是有害的

人类健康和环境

典型数据 单位 测试方法 ALTIS EM 2
皂基稠化剂 - - 聚脲基
NLGI等级 ASTM D217 2
颜色 目测 绿色
外观 光滑
适用范围 ℃ -20-160℃
25℃针入度 0.1mm 265-295
轴承10.000转/ 149°℃ Hrs ASTM D3336 >1300
防锈性能EMCOR SKF rating IDO 11007 0-0
滴点 ASTM D566 >260
基础油的运动粘度（40℃
）

mm/s (cSt) ASTM D445 110
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