
兰州扫描仪多少钱 维山科技 扫描名片扫描仪多少钱

产品名称 兰州扫描仪多少钱 维山科技
扫描名片扫描仪多少钱

公司名称 北京维山科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心3层
A309

联系电话 13683067718 13683067718

产品详情

高拍仪无法拍照？

安装高拍仪后，高拍仪无法拍照，提示“操作失败”：

原因分析：①驱动未卸载完全 ②浏览器的安全级别设置 ③硬件设备损坏

解决方法：

1、先重新插拔下设备。

2、更换USB接口，重新识别。

3、若还是无法拍照，请检查小高拍仪驱动程序是否卸载完全，卸载完全后重新安装大高拍仪驱动程序。

4、与其它台席正常的高拍仪互换，测试是否硬件设备损坏的缘故。

高拍仪拍摄时是怎样切边的？

将高拍仪、文档准备好，打开软件。

       切边说明



不切边：所见即所得，扫描文件扫描仪多少钱，未加任何裁剪拍摄出摄像头区域内的影像

矫正去边：自动裁剪出目标物体的矩形影像

自定义：自己设置切边区域，拍摄后生成的图片是切边区域的影像

操作方法：

①对不切边和自动切边只需勾选即设置成功，点击拍摄即可

②对自定义切边勾选后，在视频预览区域内点击鼠标并拖拽至目标区域被框选。若对截选区域不满意，
兰州扫描仪多少钱，仍可点击某一边框，拖拽移动该边框线上的蓝色小矩形即可对截选区域进行细微调
整，

怎么根据功能选高拍仪？

分辨率：通常在扫描仪的参数介绍上会有光学分辨率和插值分辨率（或者较大分辨率）这两种标识。光
学分辨率是指扫描仪真正能够达到的扫描效果，一般是横向扫描分辨率乘以纵向扫描分辨率。而较大分
辨率是通过数学算法增大图像分辨率，属于一个理论值，完全可以忽略。

像素： 懂得成像原理都知道，像素越高代表一个照片里的点越多，因为传感器大小限制了。所以说点
越多，其实分配到每个像素点的面积也越小，单个点的成像能力降低，所以就想数学里的抛物线一样，
扫描名片扫描仪多少钱，前期效果随着像素的升高而变好，到了至高点后画质会随着像素的升高而降低
。实验室较佳数据对于1/2.3这种主流传感器大小测试，900-1200万像素是效果较好的。

兰州扫描仪多少钱-维山科技-扫描名片扫描仪多少钱由北京维山科技有限公司提供。北京维山科技有限
公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京维山科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理
念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询
，联系人：王先生。
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