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产品名称 扫描名片扫描仪 维山科技有限公司
扫描名片扫描仪价格

公司名称 北京维山科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心3层
A309

联系电话 13683067718 13683067718

产品详情

高拍仪参数

1、CMOS主镜头>500万有效像素(分辨率分辨率2592X1944)，副头>200万有效像素(分辨率1600X1200)，支
持两个副摄像头同时工作。副头不可拆卸，扫描名片扫描仪，采用万向轮设计，可以进行300C旋转。

2、手动调焦，可拍摄A3、A4、A5以及证件名片等尺寸文件;

3、伸缩杆标有幅面刻度，扫描名片扫描仪报价，准确定位各种尺寸幅面的扫描。底座是采用ABS材质的
刻有凹槽的证件区域及A4区域，通过A4底座可以往两边拉升扩展成A3幅面，节省空间。

电脑无法检测到扫描仪的解决办法

1、连接问题：数码照相机连接到电脑后必须打开照相机，才能建立照相机和电脑的连接，读取数码相机
的内容。

2、驱动问题：



①、打开数码相机然后，选择我的电脑--右键--管理--设备管理器--若出现问号就在菜单栏下选择扫描硬
件改动--搜索驱动，扫描名片扫描仪价格，安装数码相机驱动。

②、或者驱动安装，安装数码相机驱动程序。

高拍仪怎么拍照？

1.保存并安装高拍仪操作软件，安装成功后，扫描名片扫描仪厂家，电脑桌面会生成一个应用图标，电
脑连接上高拍仪。

2.在计算机连接好高拍仪并且安装好软件后，打开软件，软件自动显示主摄像头画面

3.如想预览到副摄像头的画面，则在右边的设置区域将“主头”的“设备”选项切换到副头即可

4.此外高拍仪软件还提供主副摄像头同时预览的功能，只需在“副头”设置区域中勾选“打开视频”，
然后在“设备”选择另一摄像头即可。

5.点击软件下方的拍照，主副摄像头同时拍摄，分别存储为单独的文件。若想将主副摄像头的图像合并
拍摄为一个文件，则在拍摄前勾选“副头”中的“与主画面合并”，然后点击软件下方的拍照即可。

扫描名片扫描仪-维山科技有限公司-
扫描名片扫描仪价格由北京维山科技有限公司提供。北京维山科技有限公司是北京 北京市 ,其它的见证
者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京维山科技领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京维山科技更加美好的未来。
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