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产品名称 无锡宝德金工程 螺旋扳换热器直销
山西螺旋扳换热器

公司名称 无锡宝德金装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区恒华科技园17号

联系电话 13706195055 13706195055

产品详情

板式换热器选型应注意氯离子的腐蚀性

在我国，有些地区中的氯离子腐蚀性比较高、曾经出现过，氯离子对板式热换器的腐蚀，所以应该引起
设计者对选用板式换热器的注意，必须采用一定的措施，目前氯离子对板式换热器的腐蚀性浓度还没有
一个程度，一般认为当氯离子达到200p.pm时候，不适合采用一般的板片可以通过两种方法来解决氯离子
腐蚀换热器的板片，降低一级网和二级网介质中的氯离子浓度，让其在正常范围之内，可以对整个板片
起到保护作用，螺旋扳换热器直销，但是投资大，比较麻烦，通过采用不锈钢转化膜换热器，螺旋扳换
热器生产厂家，其投资比普通板片高百分之10.相比而言，螺旋扳换热器供应商，第二种方法便宜点。

板式换热器如何维护保养 ？

当需更换的橡胶垫圈或修补脱胶部分时，需将该传热片取下，放在桌上，将旧垫圈拆下，或在脱胶处将
传热片凹槽的胶水遗迹用细砂纸擦尽，山西螺旋扳换热器，再用或三等溶剂把凹槽内的油迹擦尽，再把
新橡胶的垫圈的背部用细砂纸擦毛，同样用或三溶剂把油迹擦尽。然后在凹槽和橡胶垫圈背面均薄薄敷
上一层胶水，待稍干一下，以不粘手指，但仍发粘为度，即将橡胶垫圈嵌入槽内，四周压平，敷一层滑
石粉，随即将传热片装上设备机架轻轻夹紧。根据胶水说明书要求隔一段时间即可投产用。  

一直以来，换热器强化传热技术的研究以及工业应用中存在的问题备受国内外学者的关注，各种研究成
果得以不断涌现，技术含量在不断提升，国外在换热器研发方面起步较早，欧美发达国家于19世纪90年



代起开始竞相开发各种型式的换热器。在这种结构设计下，壳程流体虽然处于近似螺旋流动状态，但由
于介质流动时短路、漏流严重，并不能获得理想的传热效果。1/4螺旋折流板换热器存在三角漏流区具有
理想曲面的连续螺旋折流板换热器针对此种弊端，我公司研制出了全新替代产品——连续螺旋折流板换
热器。

无锡宝德金工程(图)-螺旋扳换热器直销-山西螺旋扳换热器由无锡宝德金装备科技有限公司提供。无锡宝
德金装备科技有限公司为客户提供“MVR蒸发器,PEG浓缩脱水系统,液液连续萃取塔”等业务，公司拥有
“无锡宝德金工程”等品牌，专注于化工成套设备等行业。，在无锡市滨湖区恒华科技园17号的名声不
错。欢迎来电垂询，联系人：俞总。
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