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产品名称 防火阻燃C类电缆生产厂家 天汇线缆批发

公司名称 清远市天汇线缆贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2
1栋一层127号商铺

联系电话 18820004959 18820004959

产品详情

环保型电线电缆的优点

1.首先环保型电线电缆不含卤素，特殊的氧气阻隔性材料，且具有很好的机械性能以及电气性能。防止
燃烧过程中形成传统的PVC电线燃烧产生致癌类的材料，以防二次污染。

2.其次是高透光率，环保型电线电缆发生燃烧时产生的烟雾是非常稀薄的，有利于开展疏散与灭火工作
。产品透光率大于40％，远高于传统的阻燃类电缆的透光率低于20％的标准甚至更高。

3.然后就是具有很高的阻燃性能，大家都知道，电缆的阻燃性能是至关重要的，完全确保安全防火要求
的电缆，不但电缆不容烧起火，而且能阻止火焰的扩大。

4.后是没有任何异味以及腐蚀性气味，不含有盐酸和其它的有毒气体，对环境无污染。生产新的环保型
涂层的电线电缆料，矿用阻燃C类电缆生产厂家，使用过程和燃烧中不会产生或是非常少排放酸性气体
，保证人身安全与减少设备仪器损坏程度等环保的特点。

总的来说，环保电缆是大趋势。近年来，环保电缆产品的销售份额急剧扩大，由于环保电缆具有对人和
环境无毒无污染、高安全性和可靠性、较长使用寿命等特性，将成为未来电缆市场主流。

低烟无卤电缆的分类 

低烟无卤阻燃电线的识别方法是什么？

1、低烟无卤阻燃电线的识别方法之产品名称识别法。电线--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆--低
烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。特殊制品一般情况下名称都会有一点不同，
如聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。



2、低烟无卤阻燃电线的识别方法之表皮烧烫法。用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷，如果有较大
凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤，正常情况下应该是不易点燃，长
时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整，没有浓烟与刺激性气味，同时直径有所增加。如很容易点燃，
则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料)。如果出现较烟
雾，则说明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后，防火阻燃C类电缆生产厂家，绝缘表面脱落
严重，四川阻燃C类电缆生产厂家，直径没有明显增加，则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。

3、低烟无卤阻燃电线的识别方法之热水浸泡法。把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡，正常情况下绝
缘电阻不会急速下降并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009MΩ/Km，则说明没
有经过合适的辐照交联工艺处理。(聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别，耐火阻燃C类电
缆生产厂家，可以用上述第二条的方法进行识别)。

4、低烟无卤阻燃电线的识别方法之密度对比法。低烟无卤材料密度比水大，可以剥下少许绝缘层放入水
中，如果浮在水面上方的，则肯定不是低烟无卤材料。阻燃C类电缆生产厂家

，优惠不断，安全又省心，想要就抓紧时间拨打图片上的电话吧！

特种电缆产品汇总：铠装电缆、耐火电缆、柔性电缆、防火电缆、辐射电缆、防水电缆、防鼠蚁电缆、
预分支电缆、阻燃电缆、智能安防线缆等.另外还有功能化定制类电线电缆，比如防火电缆、防水电缆、
铠装电缆、柔性电缆、防蚁电缆，还有就是新型绿色环保电缆等各种系列产品类别，以上我们一般通称
为特种电缆.有需要特种电缆欢迎咨询。

防火阻燃C类电缆生产厂家-
天汇线缆批发由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。清远市天汇线缆贸易有限公司是广东 清远 ,电力电
缆的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天汇线
缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天汇线缆更加美好的未来。
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