
LZD127/100山西矿用电磁流量计探测油井井下适用

产品名称 LZD127/100山西矿用电磁流量计探测油井井下适
用

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7890.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD127/100
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

山西矿用电磁流量计探测油井井下适用

LZD127/100矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，污水流量计

   LZD127/100矿用流量计流量测井仪器发展到今,技术已经基本趋向成熟,但是随着油田注入井种类的
变化,注水、注聚合物、注气等多种方式的应用,导致注入井生产动态变化频繁,找不到一种对于任何注入
井都非常适用的流量测井仪器。因此,在测井实施过程中,优先考虑流量测量仪器的适用的范围,并熟悉流
量测井仪器的性能和注入井的基本情况,才能取得较好的测井效果。

  LZD127/100矿用流量计济宁同创仪器仪表有限公司自主研制的LZD127/100型号电磁流量计适用于矿
井勘探环境，LZD127/100G矿用隔爆兼本安型流量计， 是一款分体式电磁流量计，防爆标志：Ex d [ib] I 
Mb。该类型流量计利用法拉第电磁感应定律，当导体通过磁场做切割磁感线的运动时，导体两端将产生
感应电动势，感应电动势的大小和流量呈一定的函数关系。通过测量感应电动势及进行数据处理，得出
准确的流体流量。该类型流量计可测量各种腐蚀性、非腐蚀性液体、重浊度煤泥水或泥浆体，广泛应用
于煤矿井下等防爆场合，尤其适用于传感器安装位置不方便人员直接观看，需分体显示的场合。

LZD127/100矿用流量计技术特性

测量原理 法拉第电磁感应 外壳 Q235钢板焊接隔爆型
测量管径 DN100~DN300 显示 LCD背光液晶显示屏
测量流量 1000 m3/h 参数设定 红外遥控方式
测量精度 ±1% 输出信号 4~20mA、200~1000Hz、RS485
安装方式 管段式 法兰对装 供电 95-240V AC

衬里 多种衬里可选 温度 ≤150℃



防爆结构 隔爆兼本安型 重量 主机16Kg  管段10Kg(DN100)
同系产品 LZD127/150G、LZD127/200G、LZD127/250G、LZD127/300G（对应不同口径）
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