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产品详情

                                         
山东矿井流量计 煤安大口径污水流量计测量的特点 LZD127/100

    济宁同创仪表作为国内矿用电磁流量计生产厂家，集多年的本安型电磁流量计生产经验,对于井下
、石油行业中经常遇到的大口径管路液体流量的测量问题。可以简单概括成一下几点。

   流速一般都很高。新设计安装的管路,一般均选择经济流速。因为流速太低,势必增加管路的投资,流
速太高,会造成动力损耗大幅度增加,导致运行成本上升,都是不经济的但有些老管路,由于增产的需要而提
高了流速。测量范围度要求大。有些水管夜间和日间、冬季和夏季流量相差悬殊,多达10~20倍,有些空调
用水,到一定季节干脆就停用,因此,这些水的流量计,就要求范围度特别大。.由于流速较低,流体中的污垢、
淤泥等极易在管道内壁沉积。作系统设计时应考虑仪表与流体接触部分的清洗。

济宁同创仪器仪表经过多年的研制基本已经解决了问题，并推出全新型号LZD127/100系列矿用电磁流量
计  zui大口径可达到DN350

测量原理 法拉第电磁感应 外壳 Q235钢板焊接隔爆型
测量管径 DN100~DN300 显示 LCD背光液晶显示屏
测量流量 1000 m3/h 参数设定 红外遥控方式
测量精度 ±1% 输出信号 4~20mA、200~1000Hz、RS485
安装方式 管段式 法兰对装 供电 95-240V AC

衬里 多种衬里可选 温度 ≤150℃
防爆结构 隔爆兼本安型 重量 主机16Kg  管段10Kg(DN100)
同系产品 LZD127/150G、LZD127/200G、LZD127/250G、LZD127/300G（对应不同口径）
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