
昆山不锈钢铆钉破坏剪力检测 抗拉强度检测

产品名称 昆山不锈钢铆钉破坏剪力检测 抗拉强度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:铆钉
周期:3-5天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测范围(部分)

空心铆钉、塑料铆钉、尼龙铆钉、母铆钉、不锈钢铆钉、半菡头铆钉、抽芯铆钉等。

检测项目(部分)

抗碱性你、铆接性能、强度、耐酸性能、耐碱性能、防火等级、绝缘性能、最小破坏剪力指标等。

检测报告有什么用？

1、销售使用。(检测报告用于销售产品，让客户了解产品)

2、研发使用。(研发新的产品，缩短研发周期，降低研发成本)

3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用，评分较高)

4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量，提高产品质量)

5、科研项目，高校论文。(代做高校实验，检测数据用于科研项目或者论文使用)

6、产品入驻淘宝、天猫、京东等正规电商平台使用。

7、产品进出口使用

检测标准(部分)



GB/T 90.1-2002紧固件验收检查

GB/T 90.2-2002紧固件标志与包装

GB/T 109-1986平头铆钉

GB/T 116-1986铆钉技术条件

GB/T 152.1-1988紧固件铆钉用通孔

GB/T 827-1986标牌铆钉

GB/T 863.1-1986半圆头铆钉(粗制)

GB/T 863.2-1986小半圆头铆钉(粗制)

GB/T 864-1986平锥头铆钉(粗制)

GB/T 865-1986沉头铆钉(粗制)

GB/T 866-1986半沉头铆钉(粗制)

GB/T 867-1986半圆头铆钉

GB/T 868-1986平锥头铆钉

GB/T 869-1986沉头铆钉
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