
可注浆式钢边橡胶止水带cb400*10价钱

产品名称 可注浆式钢边橡胶止水带cb400*10价钱

公司名称 景县百泽工程橡塑有限公司销售部

价格 48.00/米

规格参数 标准:国标
类型:钢边止水带
拉伸强度:10MPa

公司地址 河北省衡水市景县龙华工业园区

联系电话  18703187870

产品详情

(1).可注浆式钢边橡胶止水带详介绍：

可注浆式钢边橡胶止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；使可
注浆式钢边橡胶止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定
，会使普通可注浆式钢边橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况
下会产生渗漏现象，而采用可注浆式钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生
新的渗漏缝。因此，可注浆式钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到
了重要的质量作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安
装更加的方便。

(2).可注浆式钢边橡胶止水带特点：

可注浆式钢边橡胶止水带是一种由特种橡胶、防老剂等材料，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一
种新型接缝防水、止水产品。可注浆式钢边橡胶止水带能防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的
温差变化，起到坚固密封。可注浆式钢边橡胶止水带能防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓
冲作用。

(3).可注浆式钢边橡胶止水带接头连接方式有哪几种:

1.粘接接头或硫化接头。我们可以使用可注浆式钢边橡胶止水带接头的胶水、各项指标均达到技术要求
、使用可注浆式钢边橡胶止水带粘接胶水快捷橡胶止水带粘接剂。

2.可注浆式钢边橡胶止水带专门用于橡胶止水带的冷粘接、具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省
时省力、是代替可注浆式钢边橡胶止水带施工现场热接的换代产品、而且经济实用、拉伸强度达15MPa
，完全达到工程质量要求。

(4).可注浆式钢边橡胶止水带主要应用范围：



1.可注浆式钢边橡胶止水带适用于受振动、易变形、荷载较大的建筑物及构筑物的接缝止水处理如：地
铁、道路、隧道、桥梁、伸缩缝、沉降缝、高低跨建筑物。

2.大小建筑工程、水利工程、人防工程等混凝土接缝的止水。

3.可注浆式钢边橡胶止水带也可用于堤坝、游泳池、地下结构或挡土墙的止水抗渗。

4.隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝
。

可注浆式钢边橡胶止水带购买须知：

可注浆式钢边橡胶止水带运费以物流实际收费为准。因为可注浆式钢边橡胶止水带较重，到全国各地的
可注浆式钢边橡胶止水带价格差别较大，不同地域运费会不一样，运费一般按照立方和重量来计算，物
流运费或者快递费买家购买时请联系我们，确认货运方式和运费，以免造成误会。
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