
阿科玛PMMA亚克力 V150江苏常州现货

产品名称 阿科玛PMMA亚克力 V150江苏常州现货

公司名称 上海灿羡塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海奉贤南桥1338-1号2146室

联系电话  17317698208

产品详情

阿科玛PMMA亚克力（ALTUGLAS?是阿科玛PMMA注塑、挤出和表面装饰或保护用树脂以及板材的注册
商标）

1.阿科玛PMMA常规级别：V825, V825A，V825T， V040, V020，V045，V150，V920，VM，VH，VS，部
分型号具有多种颜色。（如V825-18242，V825A-461为汽车尾灯红色料）

2.阿科玛PMMA抗冲级别：DR-101,MI-7-101、HFI-10,,HFI-7等。

3.阿科玛PMMA磨砂级别：V045-68177 Frosted等。

4.阿科玛PMMA耐高温级别：HT-121。

5.阿科玛光扩散助剂：BS-100，BS-130，BS-572等。

6.阿科玛PMMA其他规格：V920 UVT，VS UVT，V826，SG-10，SG-7，DR Frosted，DR
Granite,V825-HID等。

（1）Altuglas牌丙烯酸树脂：

精度铸模的丙烯酸部件必须韧度高且美观，这就是为什么原来越多的注塑、挤塑、吹塑专业商选择Altugl
as牌丙烯酸树脂——这一最早的并且认知度最高的功能丙烯酸树脂，它们能够满足专门领域的各种不同
等级的需要，包括硬度、尺寸稳定性、刮擦、耐侯性、透亮性和设计适应性等。一旦铸模成形后，成品
部件易于钻孔、机械加工、雕刻或轧花，也可以对其采用喷涂表面材料、丝印或烫印等方法进行装饰。
Altuglas牌丙烯酸树脂还可真空金属化或镀铬。

应用领域：建筑、化妆品包装、电子、家具和玩具、家用设备、医疗卫生、照明、办公用品、光学镜头



、光盘、标牌、运动和休闲设备、

Altuglas V系列树脂：

Altuglas V系列树脂很长时间以来一直用于功能材料领域，其耐恶劣环境和化合物强，它们抗紫外线降解
、抗褪色。同时耐碱、耐碳氢化合物、耐非氧化性酸、耐盐水和电池电解液。其熔流指数和耐热特性范
围广，可用于透明、半透明和不透明涂饰剂。

树脂产品

描述

Altuglas V 040/V 825

耐热性优良

Altuglas V 826

耐热性、耐化学性优良

Altuglas V 020/V 045

同Altuglas V 052性能相似，但是润滑性能低，用于挤塑

Altuglas V 920

通用的注射模塑树脂，非常适合用于装饰领域

Altuglas VM/150 

耐热性中等，流动性好

Altuglas VH

耐热性中等，流动性好，适用于大型的、薄的壁件，如灯光扩散器



Altuglas VS

耐热性和流动性都中等，用于注射模塑
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