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其实我国医疗技术相对来说还是比较发达的。随着医疗技术的不断的完善再完善，数多地区都耸立了大
大小小的卫生院。我国农村发站相对也是比较落后的，那么随着人们对于医疗的需求量越来越大，每天
卫生院污水该如何处理呢？下面就跟着小编一起去了解一下乡镇卫生院污水该如何处理吧！

乡镇卫生院污水是指向自然环境排放的污水。医院污水中所含的主要污染物为：病原体、有机物、漂浮
及悬浮物、放射性污染物等，未经处理的原污水中含菌总量达10^8个/ml以上。医院污水处理的原则是：
分质分流，局部分隔治理，把污染就近消灭在污染源。主要处理方法为生化与消毒。与工业废水相比，
它具有水量小，污染力强的特点。如任其排放，必然会对受纳水体水质将产生污染，传播疾病。那么就
来看看蓝壹环保为我们带来的处理方法吧！针对卫生院污水的性质可以采用生物接触氧化法：生物接触
氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法，即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料，利
用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气，通过生物氧化作用，将废水中的有机物氧化分解，从而去
除乡镇卫生院污水达到净化目的。
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乡镇卫生院污水处理方法有两种，一是医院附近有市政污水管道，按照国家相关要求，这类乡镇卫生院
污水只需要将医疗废水处理后达到《医疗机构水污染物质排放标准》（GB18466-2005）预处理标准
即可排入市政管道；

该类污水只需要安装小型医疗废水处理器即可，小型医疗污水处理设备采用臭氧消毒+活性炭过滤，一
台的处理量事每天≤10吨，用户可以根据实际情况配置，该设备安装简单，设备出厂时各个控制单元已
经调试完成，到现场后只需要安装进出水口和电源即可，设备全自动运行，不需要任何耗材，不用投加
任何消毒剂。



另一种处理方式是，地方上明确要求该乡镇卫生院需要将所有污水集中处理后方可排放，或该乡镇卫生
院位于市郊、乡镇等不具备市政管网的位置，需要集中处理！

这类污水需要预制一体化污水处理设备，处理这类污水，需要根据项目的水量、水质和排放标准进行工
艺配比，定制加工，设备可以地埋，也可以置于地上！

采用一体化污水处理设备需要按照用户水质配比工艺，目前来看，使用较为广泛且可靠的工艺多为：生
物接触氧化工艺，即AO工艺。
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