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涂装线改造去哪家进行问价？

喷涂通过喷枪或碟式，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表
面的涂装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派
生的方式，如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。慧猫科技拥有多
年加工涂装线改造的经验，有专门的售后服务团队满足客户不同需求，需要涂装线改造的
客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。

什么样的涂装线改造才是合适的？

涂装线改造围绕涂装生产如何实现节能降耗和绿色环保，采用具体项目具体分析的方法，
根据我们的产品目标和生产线定位，设计和开发为适合的生产工艺和涂装设备。在涂装线
改造设计过程中，经过对车厢产品特点和各类涂装工艺的优缺点进行详细分析，车厢产品
需与车身的颜色相匹配，因此其颜色主要有白色、蓝色（素色漆）和蓝色、红色等金属漆



为主。慧猫科技的涂装生产线，比较成熟，支持各种颜色的上色需求，公司产品做得很不
错，达到了先进水平，降低了企业的购买成本，欢迎前来选购！

在涂装生产线这一工序，还应注意工件之挂钩部分，在进入固化之前，应尽可能将附着其
上的粉末吹掉，防止挂钩上之多余粉末固化，有的对固化前去掉余粉确有困难时，应及时
剥离挂钩上已固化之粉膜，从而确保挂钩导电良好，以利下批工件易于着粉。慧猫科技拥
有一批长期致力于加工涂装线改造的专门人员，雄厚的生产能力及务实的现代企业管理理
念是公司发展坚强后盾，我们专门进行涂装线改造，质量方面的问题您大可以放心。
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