
水德科技 多参数在线水质监测仪

产品名称 水德科技 多参数在线水质监测仪

公司名称 青岛水德科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 城阳区中城路345号-2号海都商务中心9层

联系电话 0532-87761284 15336483921

产品详情

水德科技 多参数在线水质监测仪

类别: 多参数传感器型号: ST9100关键字: 多参数在线水质监测仪，多参数传感器，在线水质监测仪供应商:
青岛水德科技有限公司

产品简介:

多参数水质仪（ST9100）主要基于光学、电化学原理，是一款具有清洁刷和数据远程传输功能的自容式
多参数水质测量仪。ST9100具备非常广阔的水环境监测能力，可用于海洋、湖泊、河流、饮用水水源地
及地下水的长期监测。测量参数包括温度、电导率、盐度、pH、深度、叶绿素、蓝绿藻、溶解氧、浊度
等。
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测量参数 温度 电导率 盐度 pH 深度 叶绿素蓝绿藻溶解氧浊度检测原理 电阻法 欧姆法 电极法 压阻法 荧光法 散射法检测范围 -5～50℃ 0～200mS/cm 0～70ppt 0～14 0～100m 0～400 μg/L0～100 μg/L0～25mg/L0～4000 FTU准确度 ±0.1℃ ±1%F.S ±0.2 ±0.04%F.S ±2%F.S ±0.3FTU or 2%分辨率 0.01℃ 0.1μs/cm 0.1ppt 0.05pH 0.001m 0.01μg/L0.05mg/L0.03FTU响应时间 ＜1s 1s 5s ≤2 s T63≤40s工作水深 0～100m质量 ~3kg尺寸 ~70cm*10cm通讯存储 RS485,512MB(可定制)供电 9-18V DC功率 ~2W续航 2~3个月（取决于采样计划）

???????????????????????????????

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

