
深圳压铸模温机型号 压铸模温机参数

产品名称 深圳压铸模温机型号 压铸模温机参数

公司名称 南京欧能机械有限公司

价格 23260.00/台

规格参数 品牌:欧能
型号:EUDD
产地:南京

公司地址 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号

联系电话 025-68226791 15380427875

产品详情

深圳压铸模温机型号型号选择参数包括泵功率，电加热功率和冷却能力要求。 要选择合适的压铸模温
机型号，先需要了解以下生产数据：模具重量、控制温度，管径和长度。

 

产品名称：压铸模温机

机器型号：EUDD/EUD

温控范围：常温~350°C

传热媒介：导热油

控温精度：PID±0.2℃

产品特性：德国进口SPECK磁力泵

压铸模温机型号中所对应的加热功率可以通过下式获得，然后根据计算的加热功率选择合适的压铸模温
机。通常，压铸模温机分别控制固定模和可动模的温度，因此在选择类型时，比计算数据更合适。

深圳压铸模温机型号油循环泵应根据设计要求计算模具冷却时传热油所需的传热油的热值。 计算所需
的传热油流量，并根据传热油流量选择相应的耐高温磁力泵。

压铸模温机加热器的选择主要是为了满足传热油对模具预热的要求，根据模具的温度和模具本身的散热
量相应地计算加热功率，选择相应功率的加热器功率。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

