
LOCTITE乐泰495瞬干胶

产品名称 LOCTITE乐泰495瞬干胶

公司名称 东莞市寮步麦田电子材料经营部

价格 35.00/支

规格参数 型号:495
粘合材料类型:塑料类、橡胶类、金属类、陶瓷
、其他
品牌:乐泰

公司地址 东莞市寮步镇寮步社区红荔路8号五楼518号

联系电话 86 769 81100676

产品详情

型号 495 粘合材料类型 塑料类、橡胶类、金属类
、陶瓷、其他

品牌 乐泰 树脂胶的分类 聚醋酸乙酯胶
热熔胶类型 其他热熔胶 剪切强度 3（MPa）
有效物质≥ 100（％） 活性使用期 10（min）
工作温度 25（℃） 保质期 24（个月）
执行标准 UL CAS 495
典型黏度 200（cps） 完全固化时间 24（h）

loctite� 495—塑料粘接型瞬干胶通用型，塑料粘接型、中低粘度。用于粘接橡胶、
金属和塑料件。能填充0.10mm的间隙。橡胶增强型，中等粘度，耐冲击， 耐振动，耐剥离及耐热性能优
良。specifications颜色：透明无色；类型：乙基；粘度(mpa.s)：20~60；固化速度：24小时；剪切强度（m
pa）粗沙打磨钢材：12/26；比重：1.05。
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