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医院废水处理主要是消毒，即杀灭病原体。医院废水的水质十分复杂，一般随着用水量的增大，相应的
污染物浓度也越来越高，医院废水处理流程应尽可能设调节池，调节池不但可以调节水量，消灭高峰负
荷，并可以调节水质，使其处理效果不会因水质变化而受到干扰二氧化氯消毒剂的投加点一般选择在调
节池之后。浮选沉淀后经消毒池(由二氧化氯混合发生器制备的消毒剂)进行消毒后，达标排放。自发浮
选沉淀池的剩余污泥排入调节池，调节池和接触氧化池的污泥打入污泥消化池进行好氧消化处理可达标
排放。

接触氧化+沉淀+消毒

好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物，好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好
氧处理工艺，如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺，可以降
低悬浮物浓度，有利于后续消毒。膜生物反应器将膜分离技术与生物处理技术相结合的一种全新污水处
理技术主要由生物处理装置曝气池和膜分离组件组成废水中的绝大部分有机物被微生物所分解膜分离组
件将混合液中直径大于膜孔径的微粒和微生物截留下来得到可作为力水回用的处理出水或合格的排放水
。
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污水处理工艺评价分析

对环保工程建设过程中污水处理工作而言，需要以相关污水处理工艺作为依托来开展高效的处理效果评
价，要针对其各个层级中存在的影响因素进行全面分析。在对环保工程中污水处理工艺应用进行评价和
评估时，不仅要综合各个层级的影响因素，还要对整个处理工艺进行全面的调研和分析。



污水水质处理基本特点

在环保工程污水处理过程中，不管污水的性质和种类如何，在处理之后都需要保证出水满足相关行业标
准，才能够在环保工程中有效地提高污水处理效果。在污水处理过程中，不能利用任何有毒、有害的物
质进行污水处理，也无须考虑到污水性质、污染程度、污染类型等诸多影响因素。

选择合适的污水处理技术

在利用污水处理技术进行污水处理时，需要保证所选择技术的合理性。目前，应用为广泛的是活性污泥
处理技术，主要是将污泥回流方式与生物膜处理技术相结合，保证污水处理效率。具体而言，是滤料介
质表面的微生物形成生物膜，与污水接触溶解污染物质进行有效溶解，从而实现了净化处理的目的。
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