
天津复合型塑胶跑道厂家

产品名称 天津复合型塑胶跑道厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司推广部

价格 999.00/平米

规格参数 品牌:昌冠
安装方式:上门安装
产地:河北

公司地址 盐山水木天成

联系电话  17736993087

产品详情

EPDM塑胶跑道则主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。1、不脱胶粒混合型表面为粒状结构，不渗
水。由特制的PU（聚氨酯）类化合物与胶粒混合铺设，并在其表面铺撒特殊胶粒而成。合成面层具高能
量的物理回弹性及高度的抗耐磨性，并能抵御各类极端气候状况：长时间的日照，雨期及冰冻气候。确
保该产品的水准。 整体性能好，适用于各级体育比赛场地。维护方便、经济、可吸收强劲冲击，耐老化
，色彩鲜艳。在沥青基础上铺装佳。颜色有铁红、草绿色或根据用户需求而定。2.不脱粒复合型由多层
铺设组成的高性能面层结构，具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合
剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由施工机械控制厚度铺设。并在其表面铺撒特殊胶粒而成。其施工结
合了“传统式”和“透气式”跑道的工艺，兼具两者的优点。抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧
的弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳，价格较低，有一定的使用局限性，性能介于
混合型、透气型之间。在钢筋混凝土基础上铺装佳。颜色有铁红、草绿色或根据用户需求而定。抗钉力
：在受力使用*频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐磨缩性：不会由于田径器材的重压
而无法恢复弹性。室外塑胶篮球场又称全天候运动篮球场，基础层是一个长方形的坚实平面，由聚氨酯
预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶篮球场具有平
整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地
提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶篮球场是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有
一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的全天候室内外运动场地坪材料。耐磨性：耐磨耗性小于2
.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需求。冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，的
设备、材料，的技术，的设计方案、经验丰富的施工人员，严格的管理制度及完善的售后服务，是我们
对每一个工程项目充满信心的，同时也为我们带来许多真诚合作的伙伴。我公司现已在国内大中城市承
建了各种项目的体育场地，获得了广大客户的良好声誉。塑胶场地厂家
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