
天津自结纹塑胶跑道厂家

产品名称 天津自结纹塑胶跑道厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司推广部

价格 999.00/平米

规格参数 品牌:昌冠
安装方式:上门安装
产地:河北

公司地址 盐山水木天成

联系电话  17736993087

产品详情

⒉材料进场后，所谓“工欲善其事必先利其器”，们要先把整个场地拿清理出来，如果有砂浆之类的，
还要用洋铲拿清理掉；整个场地清理出来后，下面就开始塑胶跑道底层的摊铺了。3.塑胶跑道底层摊铺
其中注意事项有，边边角角的手边一定要处理好，以免以后整个边角的起翘；所谓“工欲善其事必先利
其器”昌冠体育设施有限公司承建塑胶跑道、网球场、篮球场、羽毛球场、人造草足球场、游泳池、人
造攀岩、健身房等体育场馆及休闲娱乐设施,是集体育设施工程咨询、工程预算、设计、施工，运动场材
料销售为一体的化体育场地设施营造企业。为广大客户提供一体化的服务,无论是在工程咨询、设计，还
是建设或是材料销售方面，我们都用服务来满足客户需求，我们坚信：质量才是企业可持续发展之路。
塑胶跑道又称全天候运动篮球场⒋塑胶跑道底层摊铺完成后，开始塑胶跑道的面层喷涂。面层喷涂一共
分俩次进行，第次至少要达到整体材料的65%-70%，在喷涂第二次之前还有要注意的是，要检查整个场
地有哪些地方残留的喷涂时斑点，要用把这些斑点抅掉，才能进行下面的施工。那么所谓第二次也就是
扫尾了；2.不脱粒复合型由多层铺设组成的高性能面层结构，具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力
学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由施工机械控制厚度铺设。并在其表
面铺撒特殊胶粒而成。其施工结合了“传统式”和“透气式”跑道的工艺，兼具两者的优点。抗紫外线
，有效避免运动伤害，具有强韧的弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳，价格较低，
有一定的使用局限性，性能介于混合型、透气型之间。在钢筋混凝土基础上铺装佳。颜色有铁红、草绿
色或根据用户需求而定。4. EPDM喷涂透气型本系统由专为运动场设计的聚氨酯黏合剂按控制比例混合
特殊胶粒后，经由施工机械控制厚度铺设。并在其表面以EPDM胶粒与同色聚氨酯面漆混合用的喷涂机
喷洒覆盖在橡胶基垫上，形成特殊的有组织的纹路，赋予面层正确的附着摩擦力和抗滑阻力。经机械铺
装的跑道材平整度佳，成型后材料内含有多孔，使雨后不积水，能立即投入使用，提高使用效益，高性
价比。
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