
钢带波纹管用热缩套 DN300

产品名称 钢带波纹管用热缩套 DN300

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情

市政排水管专用热收缩套

产品结构

由性能优异的防腐热熔胶和辐射交联聚乙烯基材组成。

产品性能特点

(1)该产品因施工简单方便、收缩速度快、防水密封性好、耐酸碱、抗化学腐蚀以及具有较好的机械保护

性能，广泛应用于中空壁缠绕管、塑钢缠绕管、钢带管、双壁波纹管、PVC管、以及塑料检查井等市政

排水管道的防水密封。

(2)该产品的辐射交联聚乙烯，加热收缩后具有很高的机械强度和抗穿透能力，能够有效抵抗下沟回填时

的各类冲击，而不致损坏保护层。



(3)该产品的热熔胶具有良好粘接性能，加热溶化后与结合形成良好的防腐密封系统，有效防止外界水分

、空气侵入接口,具有良好的粘接性能和闭水性能。

(4)该产品施工简单、方便、快捷、可靠，只需要用液化气和加热器加热即可。

(5)相对于其它排水管防水密封产品，本公司生产的热收缩套性价比更高。

市政排水管专用热收缩套型号规格 序号 型号规格 适用管径 序号 型号规格 适用管径
1 DN 200/200 Φ240 10 DN 1100/450 Φ1200
2 DN 300/200 Φ350 11 DN 1200/450 Φ1310
3 DN 400/250 Φ450 12 DN 1300/450 Φ1420
4 DN 500/250 Φ550 13 DN 1400/450 Φ1520
5 DN 600/300 Φ650 14 DN 1500/500 Φ1620
6 DN 700/350 Φ760 15 DN 1600/500 Φ1730
7 DN 800/350 Φ860 16 DN 1800/500 Φ1940
8 DN 900/400 Φ960 17 DN 2000/500 Φ2150
9 DN 1000/400 Φ1100 18 DN 2200/500 Φ2350

产品的宽度和套径均可根据用户实际需要进行调整。
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