
FUSION蓄电池CBG12V31AH消防设备 器材电池

产品名称 FUSION蓄电池CBG12V31AH消防设备 器材电池

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:FUSION蓄电池
型号:CBG12V31AH

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

                                FUSION蓄电池CBG12V31AH消防设备 器材电池

防溢出密封

胶体电池

可靠的性能

Fusion CBG 系列电池是一种凝胶 VRLA
电池，设计用于循环（深循环）和待机应用，设计寿命为 12 - 16 年。这些真正的
VRLA（阀控铅酸）电池的制造符合许多澳大利亚和标准，包括质量标准 ISO 9001。

所有 Fusion AGM 电池都是完全防溅和防漏的，可以倒置使用。它们还使用阻燃 ABS
塑料制造，使其成为澳大利亚通用、安全的阀控式铅酸蓄电池之一。

拥有超过 17 年的经验，Fusion AGM
电池被公认为澳大利亚可靠和质量的电池之一。一般特征

ABS塑料：增加电池容器的强度并使其阻燃

长时间放电

适用于空间和储存电力使用



特殊板设计，循环寿命更长

采用特殊的铅钙合金，提板栅抗腐蚀性能，延长电池寿命

使用特殊隔板提升内部电池性能

热容量，降低热失控和干燥的风险意味着可以在恶劣的环境中使用

气体复合反应效率

失水少，无电解液分层现象

储存时间长

优异的深放电回弹性能

使用小颗粒度、大于表面积的气体二氧化硅

典型应用（循环）

代步车

轮椅

电动玩具

电动尔夫球车

照明系统

太阳能发电系统

船用设备

直流电源

消防、报警和安全系统

器材

大篷车

房车

船

电动工具

其他应用



典型应用（待机）

消防、报警和安全系统

玩具

应急照明系统

UPS 系统（不间断电源）

紧急备用电源

通讯设备

控制设备

电子检测设备

电信系统

备用电源系统

飞机信号系统

铁路信号系统

自动控制系统

其他应用

电池类型 凝胶 VRLA - 循环使用
电压 12伏
a（20 小时）： 30
方面
长度 195mm
宽度 130mm
度 164mm
端子度 180mm
端子类型 T5

终端组装

其他特性

重量 10.65公斤
定期收费 3.1 安培
充电 8.1 安培
用法 深循环备用海洋

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

