
大棚用换气扇排气扇通风扇冷风扇降温效果怎么样

产品名称 大棚用换气扇排气扇通风扇冷风扇降温效果怎么
样

公司名称 青州欧航农牧机械有限公司

价格 300.00/台

规格参数 品牌:欧航
型号:订制
产地:山东青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196
号

联系电话  13356753345

产品详情

1.安装负压风机准备工作 ：备齐安装负压风机过程中需要的手电钻、冲击钻、电焊机、手磨机、扳手、
螺丝刀、老虎钳等工具，以及负压风机、角铁、阳光板、玻璃胶、螺丝等材料，确定参与施工安装的执
行人员，一定要准备两个以上健康成年男人，其中有一人必须具备电工资格，会熟练使用电动工具。大
棚用换气扇排气扇通风扇冷风扇降温效果怎么样

2.制作负压风机安装支架 ：用角铁在现场制作负压风机承重用的安装支架，做成类似于
空调安装支架样子的三角形支架，并给安装支架钻孔、刷防锈漆做防锈处理。

3.固定负压风机： 把做好的安装支架固定在欲安装负压风机位置底部实体墙上后，两人
以上将负压风机抬放到安装支架上，用自攻螺丝将支架和负压风机底部进行固定锁死，负
压风机的四周4.车间防雨水渗漏密封：负压风机安装固定完成后，需要对负压风机旁边的
缝隙进行密封防雨水渗漏处理，小的缝隙涂抹玻璃胶就可以了，缝隙大的就用阳光板先把
大的缝隙填补起来，再用玻璃胶把小缝隙进行密封。

4.负压风机配电试机： 电工对负压风机进行配电，安装控制开关，连接主电源线路接头
用电工胶布做绝缘处理，所有的电源线埋进线管或者线槽里面，用万用表测试电路是否正
常。完成上述工作，负压风机就可以通电试机了，如果风机的百叶窗能正常打开对外排风
，负压风机所有安装工作就完成了，如果百叶窗打不开，电机反转，就需要断开电路，对
来电进行任意两相调换。大棚用换气扇排气扇通风扇冷风扇降温效果怎么样



为您介绍了负压风机的定义、通风的原理以及安装的方法，您是否了解了呢?负压风机是
一种用来通风换气的风机类设备，主要用于各种大型的公共场所，比如商场、饭店、酒店
等等区域。为您重点介绍了负压风机的安装方法，请您要多多注意，因为负压风机的安装
影响着风机日后的使用效果以及安全。

既然推拉式风机的价格比重锤式风机的价格贵了那么多，这也说明了这两种风机的区别不
仅仅只是局限于风量差异，那么，这两种风机的主要区别在哪里那？在弄明白两者的主要
差异之前，我们先来看看重锤式风机主要有哪些性能优点。

1、外框采用优良的自动加工工艺，精度高：特厚镀锌层，抗腐蚀性强

2、风机的扇叶都经过静态平衡的测量分重，每台风机的扇叶都经过动态平衡校准，动平
衡量控制在1g以内，达到同行业的较好水平。合理的扇叶结构设计保障了大风量、低噪音
的使用效果；大棚用换气扇排气扇通风扇冷风扇降温效果怎么样

3、铝镁合金皮带轮，经过喷砂处理，提高美观度，消除内应力，有效地提高了自身强度
；

4、七道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、静态平衡检测、动态平衡检测、转
动同心性能检测、风叶转速检测、整机效率检测；380v国产品牌电机（IP54标准的防护等
级，F级的绝缘等级）；

5、采用优良的v型三角带，强度高、寿命长、更换方便，安装了新的皮带自动调节器，在
皮带寿命期内不需要人工调节。轴承采用汽车部件用超静音、自润滑轴承；

6、采用铁制集风器、玻璃钢集风器、ABS工程塑料集风器（三种）后部网的拆卸方便；

7、百叶片自动开关机构，借助二个不需要动力的摆转重锤，配置自动装置来实现的，这
种机构可确保风机连续多年运行都无故障。
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