
撕碎机 永硕重工设备 汽车液压撕碎机

产品名称 撕碎机 永硕重工设备 汽车液压撕碎机

公司名称 河南永硕重工设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市北山口镇白河村

联系电话 15093172537 15093172537

产品详情

哪些是影响撕碎机刀片工作精度的原因？一：撕碎机刀片夹机构是否。众所周知，夹子机
构是切碎机刀片的主要部分。如果在刀片操作过程中夹子不能松动，否则刀片精度会受到
影响，磨齿偏差会严重失控。二：拔牙机制是否准确。影响切碎机刀片精度的重要部件也
具有拔齿机构。如果拔牙机构不标准且不准确，则会直接影响刀片的质量，甚至影响拔牙
时的使用灵活性。三：操作员掌握磨心。在使用粉碎机刀片时，操作者对磨削心脏的掌握
也会影响使用的准确性。建议操作员需要能够仔细观察合金的厚度。有时合金厚度的差异
会导致磨削心脏的差异，并且要确保磨削。倒角轮的线和焊接位置保持在一条直线上，以
避免角度偏差。四：磨削行程。在使用粉碎机刀片时，无论哪个部位需要磨削，磨头磨削
行程都非常重要。通常需要砂轮超过工件的一毫米或退出一毫米。否则，它不仅会影响准
确性它还将生产双面刀片。

如何检测撕碎机刀片的磨损

1阶段：也称为预磨期。由于新设备外观粗糙，东西不光滑，有一些小褶皱，氧化或碳层
等一系列缺点。撕碎机具有尖锐的边缘，并且切割器的表面不是很大，并且压力更大。因
此，在此期间粉碎机刀具的磨损也称为设备的操作。在此期间，不建议更换东西，因为它
是设备的高操作周期，本发明的价值可以大化。2阶段：这是磨合期的正常磨损。在后一
段时间之后，粗糙的外观基本上是一把抛光刀，并且刀在开始时已经磨损，撕碎机，但由
于它处于锐利边缘，因此磨损程度非常慢。因此，在正常操作条件下，撕碎机薄膜粉碎设
备在磨损期间非常稳定且缓慢。3阶段：这是重要的时期，汽车整车撕碎机，需求密切关
注刀片的磨损。



金属撕碎机的产品介绍及产品特点

金属撕碎机主要用于粉碎废金属，增加其堆积密度，便于运输和回收。该设备广泛用于碎
漆桶，柴油桶，薄铁板，汽车壳，金属压块，金属板废料和其他废金属材料。金属撕碎机
刀片采用高强度合金钢制造，具有很强的耐磨性和高强度。轴以不同的速度运行，具有撕
裂，挤压和压区等功能。该设计具有放电均匀，输出大，噪音低的优点。电气部分由PLC
控制，具有过载保护自动检测功能。特征：1.双轴破碎机具有低速，高扭矩，低噪音的特
点。采用PLC控制系统，汽车液压撕碎机，可自动控制。它具有启动，停止，反向和过载
自动反向控制功能。2.电机减速机驱动刀轴，实现低速，高扭矩的剪切效果。3.轴承采用
六重密封，防水防尘，汽车引擎撕碎机，延长轴承使用寿命。4.工具磨损后，采用工具焊
接修复技术实现工具的重复使用，大大降低了工具的维护成本。5.分体式设计可以轻松快
速地拆下整个刀轴（轴，刀片，轴承，密封系统）。6.工具以螺旋形排列，以实现有效切
割。7.工具的内孔和主表面设计成六边形，以实现工具力的均匀性。8.根据要切碎的材料
和产品的形状，可以选择不同类型的工具。

撕碎机-永硕重工设备-汽车液压撕碎机由河南永硕重工设备有限公司提供。“主要经营：撕碎机,金属破
碎机,压块机”选择河南永硕重工设备有限公司，公司位于：巩义市北山口镇白河村，多年来，永硕重工
坚持为客户提供好的服务，联系人：崔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永
硕重工期待成为您的长期合作伙伴！
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