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产品名称 电脑绣花 宁波绣花 义乌骏发品质保证

公司名称 义乌市骏发电脑绣花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市义乌市稠江街道中金村

联系电话 15958929998 15958929998

产品详情

骏发刺绣厂，承接各类产品电脑绣花加工订单，本绣花厂有24年的电脑绣花经验，拥有进口机百灵达等
各色电脑绣花机十余台，能承接各种高难度的立体绣，电脑绣花，及普通平绣业务！如：服装、箱包、
抱枕、，帽子、玩具、标章围裙、袖套、口罩、热水袋、圣诞用品等。

电脑绣花制版要点：

1、 铺底方案要做好，铺底的好坏，对绣花品质是有很大影响。

2、 收缩补偿不能忘，因为实际出来的花型会比样品细、窄。

3、不同的花型要选择合适的针法，如榻榻米适合大面积花型。

4、合理的换色顺序，以尽量少的换色次数和少的线头为主要原则。

三、电脑绣花制版实例——五角星

打一个星星的小模块，然后其他四个，要分散，不能全部集中在里面，因为到绣花机上他会收缩（也就
是制版要点2），所以建议在尾针的地方少

打一针，这样打出来的星星就更平整，不会因为全部集中在一点而膨胀起来，样子会更美观一些。
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各色电脑绣花机十余台，能承接各种高难度的立体绣，及普通平绣业务！如：服装、箱包、抱枕、，帽
子、玩具、标章围裙、袖套、口罩、热水袋、圣诞用品等。



电脑绣花大家都了解，那特种刺绣就是在刺绣的基础上采用不同的针纺对传统的刺绣进行改良，形成一
些新的图案。

1 制作亮片绣花版时应注意

制作亮片绣花版时必须提前按下金片状态按钮。如果有漏气现象或气流不足，亮片放置头就不能及时到
位，导致放置亮片不成功。

锁针，制作亮片绣花版时，亮片机必须要锁好针，因为放亮片的针迹至少是3.7mm的平针。锁针不牢的
话将会直接导致掉片。一般用短针迹平针来回锁针。在剪线之前必须抬起亮片头，不然剪线装置将会碰
到亮片头。而且，因为剪线装置是靠主轴马达来驱动，而亮片头是靠气流来驱动的，所以，如果要剪线
，电脑绣花价格，好在剪线之前50～100针时就抬起亮片头。

在平时的制版时，应该根据具体情况穿插进行平绣和打亮片。如果打完亮片，要进行一段平绣，而后还
是要打亮片。若中间平绣的针数不多，一般多不超过1000针，那样就不要抬亮片头了。如果中间针数较
多，还是把亮片头抬起来为好。前者不抬，是因为考虑抬起亮片头和放下亮片头的时间损耗所占比重较
大的缘故。而后者，要抬起来是因为考虑到针数多了，难免会断线，而亮片头如果不抬起来的话，穿线
将会较麻烦。
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一幅好的刺绣需要制作者对这幅画面的全新诠释，需要把自己的情感融入到刺绣中，也需要对色彩的搭
配的原理胸有成竹。刺绣画面中色彩对比现象是丰富复杂的，它跟绘画作品一样，刺绣当中也要运用到
色彩的对比，例如色相对比，明度对比，纯度对比，冷暖对比，宁波绣花，补色对比，同时对比，连续
对比边界对比，面积对比等等⋯⋯

还要运用到多种的色彩调和，电脑绣花加工厂家，将画面的色彩合理的搭配产生统一和谐的效果。比如

同种色调和同一种色在明度，纯度上有区别的调和方法，使之产生循序的渐进，在明度，纯度的变化上
，形成强弱，高低的对比，以弥补同种色调的单调感。

电脑绣花-宁波绣花-义乌骏发品质保证(查看)由义乌市骏发电脑绣花厂提供。“电脑绣花刺绣”选择义乌
市骏发电脑绣花厂，公司位于：浙江省金华市义乌市稠江街道中金村，多年来，骏发绣花坚持为客户提
供好的服务，联系人：金荣通。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。骏发绣花期待成
为您的长期合作伙伴！
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