
视觉检测设备 海维鑫检测仪

产品名称 视觉检测设备 海维鑫检测仪

公司名称 武汉市海维鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城1
0栋803

联系电话 18120402345 18120402345

产品详情

照明系统按其照射方法可分为：背向照明、前向照明、结构光和频闪光照明等。其中，背向照明是被测
物放在光源和摄像机之间，它的优点是能获得高对比度的图像。前向照明是光源和摄像机位于被测物的
同侧，这种方式便于安装。结构光照明是将光栅或线光源等投射到被测物上，根据它们产生的畸变，解
调出被测物的三维信息。频闪光照明是将高频率的光脉冲照射到物体上，摄像机拍摄要求与光源同步。

武汉市海维鑫科技有限公司是集研发与生产机器视觉检测系统为一体的新型科技企业，其技术产品广泛
应用于水松纸、印刷、造纸、金属带材、玻璃制造、汽车轮胎帘子布及电子行业等领域。公司研发的所
有系列产品，均拥有自主的知识产权，为服务提供了的技术保障。

  公司本着“满足要求，顾客至上，持续改进，科学管理”的原则，充分从客户需求出发，为客户量身
定制产品，提供包括完整的检测方案、设计方案、安装与调试方案、技术人员培训以及后期维护等在内
的多方面的服务。

海维鑫是一家军转技术型的高新技术企业，公司目前实现了知识产权完全自主化，同时，利用我司在201
6年被武汉市人社局评为大学生实习基地为平台，视觉检测设备，与武汉大学、华中科大等大学进行产学
研深度融合的共赢发展新格局。

海维鑫科技具有独立自主的知识产权，可依据客户需求及时调整；

? 全中文或英文可选操作界面，操作简单，方便员工快速掌握并熟悉操作；

? 软件运算系统将不同的算法分为多个独立的运算线程，使运算效率（检测速度）提高；

? 独立的特殊3D划伤检测模块、3D气泡检测模块、3D晶点检测模块；



? 除拥有基本的产品信息录入、检测参数、显示缺陷图片墙及其信息、缺陷分布区、缺陷信息区（与缺陷
图片墙联动）、磁盘余量、当前米数、批号、分布图起始和精度、幅宽、开始和中止时间、历史缺陷查
询（2年）、打印（图文或表格可选）、检测点到人工剔除处的停机距离外，还拥有可实时观察可放大或
缩小产品的实际情况；

? 预留将现场检测的缺陷实际情况传输给管理者办公室的网络接口、贴标机用接口、倒车功能接口、闭环
功能接口等多项功能，供用户后续拓展使用。 

视觉检测设备-海维鑫检测仪由武汉市海维鑫科技有限公司提供。“机器视觉检测设备”选择武汉市海维
鑫科技有限公司，公司位于：湖北省武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城10栋803，多年来，海维鑫
坚持为客户提供好的服务，联系人：熊总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海维
鑫期待成为您的长期合作伙伴！
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