
上海宝山嘉定青浦防爆除尘器厂，铝粉防爆除尘器

产品名称 上海宝山嘉定青浦防爆除尘器厂，铝粉防爆除尘
器

公司名称 上海鼎雄工业环保设备有限公司

价格 69800.00/套

规格参数 品牌:上海鼎雄
规格:2-5
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区嘉怡路296号4089室

联系电话  13818415936

产品详情

上海宝山嘉定青浦防爆除尘器厂，铝粉防爆除尘器

活性炭高温吸附脱附设备

   CO催化燃烧废气处理设备： 有机废气治理工程主要包括：废气收集系统、处理系

统，处理工艺流程主要包括五部分：颗粒物去除段、吸附气体段、加热催化段、脱

附气体段、控制系统。活性炭吸附处理有机废气是利用活性炭微孔能吸收有机性物

质的特性，把大风量低浓度有机性性废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经

吸附净化后的气体达标直接排空。有机废气经鼓风机进入燃烧炉，电加热升温至250

-300℃左右。在此温度下，废气里的有机成分在催化剂的作用下被氧化分解为二氧

化碳和水，反应后的高温烟气进入特殊机构的蓄热体，绝大部分的热量被蓄热体吸

收（95%以上），温度降至接近进口的温度后经烟筒排放。通常情况下，蓄热催化燃

烧系统由三个蓄热室构成，废气在PLC程序的控制下，循环执行以下的操作流程：进

入已蓄热的蓄热室，使废气得到预热，然后进入燃烧室，处理的废气经蓄热室放热



后排放，一部分处理后的气体被引回到第三室，吹扫其中残留的未处理废气。
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