
日本宇部PA6（深圳）总经销商

产品名称 日本宇部PA6（深圳）总经销商

公司名称 上海赢新国际贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:宇部-中国
规格:25公斤/包
产地:株式会社

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  18321956889

产品详情

日本宇部PA6（深圳）总经销商

PA6日本宇部(官方授权中国总代理商)现货销售日本宇部 PA66 PA6 日本宇部总代理商 报价

公司主打品牌有：美国杜邦，美国泰科纳，日本宝理，日本东丽，日本旭化成，日本宇部，德国巴斯夫
，德国朗盛，德国拜耳，瑞士EMS等各大品牌经销商。

江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台
州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/

安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安/亳州/池州/宣城市/界首
市/明光/天长/桐城/宁国市/

福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/浙江公司/重庆/

山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省河南省 湖北省 湖南省
四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省青海省

以上地区均含运费，部分城市可送货上门，或自提！

 

26.PA6 日本东丽 CM1013尼龙-6未强化  27.PA6 日本东丽 CM1017尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2 

28.PA6 日本东丽 CM1014阻燃V-O不含卤  29.PA6 日本东丽CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动 



30.PA6 日本东丽CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途  31.PA6 日本宇部1013NW8标准粘度

高速结晶  32.PA6 日本宇部1022B中粘度 33.PA6 日本宇部1013B 标准粘度 纯透明高 34.PA6 日本宇部1030B

高粘度 35.PA6 日本宇部1015GC6玻纤增强30%  36.PA6 台湾集盛TP-4208、 TP-4407

、HP-6603、BFG30 ：               

 

如果你要找的日本宇部PA6塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PA6塑料型号齐全，因为
型号之多，就没有一一列出。

日本宇部PA6塑胶原料的特点：

1). 高耐热，长期使用；

2）优异的刚性和韧性的结合；

3). 能够满足强烈的温度和湿度的不断变化而承受巨大的应变；

4). 出色的尺寸稳定性，具有防翘曲的效果；

5). 具有高表面质量，表面光洁

6). 优异的强度和韧性，满足结构部件的机械性能；

7).出色的耐热性，可以在高达130℃温度下连续使用；

8). 长期的耐疲劳性，热老化后性能保持好；

9). 出色的尺寸稳定性，具有防翘曲的效果；

10). 表面效果好，无浮纤；

11). 耐油性好，耐腐蚀性佳

中国授权日本宇部PA6上海经销代理商

 

日本宇部PA6塑胶原料的应用：

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机

滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管
、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等
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