
用于起重设备的重载型直齿回转驱动SP-H-O-0455，大承载高转速

产品名称 用于起重设备的重载型直齿回转驱动SP-H-
O-0455，大承载高转速

公司名称 不二传动设备（洛阳）有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:SP-H-O-0455
传动比:4.80
重量:180KG

公司地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术
产业开发区滨河路22号1幢2层231-233

联系电话 0379-64915181 15286832681

产品详情

不二传动自成立以来，以优质的产品、优秀的回转方案设计能力和快速响应的服务，获得了众多客户的
信任和支持。不二传动不仅可以提供回转驱动产品和设计方案，还可以提供电机、液压马达等配件
，以及各种机械加工产品。

我们为所有标准型号的回转驱动产品创建了3D模型，您只需把这个3D模型放到您的设备模型中，就可以
验证可行性。如果标准型号产品不可用，拥有丰富行业经验的工程师可以为您设计新的3D模型，与您一
起设计出理想的回转传动解决方案。

对于回转驱动的每一个零部件的每一道生产工序，我们的质量人员都会跟踪记录，确保每一件零件都
合格，并且能够在规定的时间内交货。

我们的回转驱动质保时间为12个月，我们的工程师不仅可以为您解决售前的选型技术咨询，在使用过
程中遇到的问题都可以与我们联系，我们的工程师竭诚为您服务。

项目/ ItemS-Ⅲ-O-0455 符号Sign 单位Unit 数值Value
模数/Module M mm 8
齿圈齿数/Teeth number of wheel Z2 － 72
齿轮齿数/Teeth number of pinion Z1 － 15
传动比/Gear ratio i － 4.80
最大扭矩/Max torque Md max N.m 28226
标准扭矩/Nom torque Md nom N.m 18477
最大保持扭矩/Max holding torque Mh N.m 28226
径向额定静载荷/Radial static load Co rad KN 546
轴向额定静载荷/Axial static load Co ax KN 1461
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径向额定动载荷/Radial dynamic load Crad KN 254
轴向额定动载荷/Axial dynamic load Cax KN 296
重量/Weight W Kg 180
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