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产品名称 高压耐火阻燃电缆批发 天汇线缆
贵州高压耐火阻燃电缆

公司名称 清远市天汇线缆贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2
1栋一层127号商铺

联系电话 18820004959 18820004959

产品详情

为了评定线缆的阻燃性能优劣，国际电工分别制定了 IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个标准。IE
C60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力（国内对应GB12666.3和GB
12666.4标准）。IEC60332-3（国内对应GB12666.5-90，GB12666.5已经被GB/T 18380.3-2001代替）用来评定
成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力，相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多。

电线电缆有哪些使用误区呢？

贪图价格便宜

这是相当一部分用户，甚至一些企业使用电线电缆存在的比较普遍的误区。一些用户为了省钱，忽视安
全，专拣那些价格低，质量没有保证，事故隐患大的劣质电线电缆。我们知道，由于电线电缆的安全性
及其它因素，致使电线电缆的价格无法满足一些用户的要求。而一些个体私营企业在选材、生产工艺、
检测手段等方面均无法制造满足要求的电线电缆，它的安全性将无法得到保障，再加上在短尺少米上做
文章，以其低价格充斥市场，迎合一些用户。故敬请用户不要贪图价格便宜的电线电缆。

选型不当

一些用户对自己的电器使用要求、环境条件认识不足，对电线电缆型号的使用范围、要求、性能了解不
够而常选错型号。比如：某炼钢厂的炉前运渣车，它的动力就是一台电机，炉前温度高达800℃～900℃
，在这样的环境条件下，由于该厂对电线电缆有何种特别要求一无所知，于是选用一般通用橡套软电缆
充YC型，结果使用时间短，护套被烤焦，高压耐火阻燃电缆报价，既影响了生产，又浪费了经济。后经
咨询，选用耐火阻燃电缆，减少了更换电缆之苦及经济损失，高压耐火阻燃电缆批发，保证了企业的正
常生产。一些重要部门、高层建筑、计算中心、化工、公共娱乐场所和人员集中等场合，均要使用具有



消防功能的阻燃或耐火电缆；煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性；还有如电梯电缆、
电焊机电缆、电机引接线等，都有特殊性能要求。这些具有特殊性要求的特种电线电缆在实际使用中，
一些企业特别是个体企业往往对它们认识不足，贵州高压耐火阻燃电缆，拒绝使用；一些企业无视煤炭
部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性的要求，而是购买一般通用橡套软电缆；还有一些卡拉
OK厅、人员集中场合安装一些不具有消防功能的一般电线电缆，造成极大的事故隐患。

目前并没有防火电缆的定义，电缆行业习惯将阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电
缆等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。耐火电缆在规定的火源和时间下燃烧时（
供火温度750°，高压耐火阻燃电缆价格，供火时间90 min），能持续地在状态下运行，
线路应保持完整。耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行，可保持线路
的完整性。燃烧时产生的酸气烟雾量少，性能大大提高，特别是在燃烧时伴随着水喷和机
械打击的情况下，电缆仍可保持线路的完整运行。

高压耐火阻燃电缆批发-天汇线缆-贵州高压耐火阻燃电缆由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。清远市
天汇线缆贸易有限公司位于清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A21栋一层127号商铺。在市场
经济的浪潮中拼博和发展，目前天汇线缆在电力电缆中享有良好的声誉。天汇线缆取得全网商盟认证，
标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天汇线缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共
创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

