
铭森电子专属定制 耳机喇叭生产厂家 耳机喇叭

产品名称 铭森电子专属定制 耳机喇叭生产厂家 耳机喇叭

公司名称 东莞市铭森电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市石碣镇四甲村第二工业区荣兴路5
号

联系电话  17722345015

产品详情

影响{耳机}音效的因素

耳壳材质腔体的材质不同对耳机喇叭的推动力也是要求不一样的,塑胶壳推动力不易过强,否则声音尖而刺
耳,出现破音.铝壳也不能过强也不能太弱,太弱没有共振,音质平淡.铜壳金属壳一般厚实,推动力不能小,否
则没有共振,音质没有回弹,就没了立体感.故而不同材质对耳机喇叭的配置不一样,不能一概而论.

影响喇叭音效的因素：

（1）.喇叭的装配出了问题,喇叭与耳机前盖没有装好密封,漏气了,本来喇叭发出的声音要从出音口出去才
对,由于漏气只能出去一部分,所以音质差.

（2）.喇叭的进气量、容气量、排气量必须要与耳壳的进气、容气、排气要相配.大了小了,音质都不会好
的,如果耳壳的腔体没法改变了,那就需从喇叭的参数改变对应或者在腔体用别的手段进行匹配.
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10mm{?动圈扬声器}SM10M289-D16

产品型号：MS10M289-D16

产品外径：10.0±0.1MM

产品高度：5.0±0.3MM  

欧 姆 值：16Ω

额定功率：3MW

灵 敏 度：97±3DB

测试电压：126MV

铭森电子提供完善服务体系，技术支持

规范售后服务流程，形成良好的售后问题、投诉处理流程机制，能够迅速响应客户，及时解决客户疑问
。

铭森拥有一支多年经验的研发技术团队，并拥有自主核心技术，不断推出新产品，产品外观不断，款式
新颖，时尚的产品.

被称为“地技”的耳机有不少让人出乎意料的振膜运用技术，木振膜就是其中一个代表。木振膜采用的
原料是新西兰桦木原木，将原木切片成厚度为80μm的薄片，然后经软化——冲压——反复固定成型等
工艺，制作而成。避免了木材易开裂、变形以及韧度不够等原始特性，提高了使用寿命。

还有一种的振膜技术是“液态硅胶振膜”，利用液态硅胶压铸成型。液态硅胶振膜喇叭具有高一致性，
低音表现。
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