
宜昌DTRO反渗透膜

产品名称 宜昌DTRO反渗透膜

公司名称 泓泽净润膜技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州工业园区兴浦路200号10号楼401室(该地址不
得从事零售)

联系电话 051265770550 15335288251

产品详情

反渗透是一种压力驱动的膜处理过程，其分离原理主要是在压力作用下水溶液能够顺利地通过，而其他
的有机物和无机物则或多或少甚至完全被膜留，达到分离、净化污水目的。现在国内外常用反渗透(RO)
技术对污水进行脱盐，脱除COD、BOD以及微量有机物和重金属离子，出水水质通常可达到污水处理一
级排放标准。DTRO反渗透膜具有如下特点： 1)抗污染能力强，耐冲击负荷高，膜组件易于维护管理。
2)有害物质去除率高，出水水质优，占地面积小，处理效果稳定，PLC自动化控制，操作简单。3)动力消
耗小，运行成本低。污水一般经生化处理后(如生化性较差，可采用两级DTRO直接处理污水)，进入DTR
O系统原水罐，经加酸调节pH值至6.3～6.5，进入砂滤器去除粒径>50μm的颗粒，经砂滤器处理的污水
进入芯式过滤器，去除粒径>10μm的微小颗粒后，通过高压泵及在线泵单元的加压，进入一级碟管式反
渗透膜组件，透过液部分进入二级高压泵单元加压，进入二级碟管式反渗透膜组件再次处理，出水经过
加碱调节，达到污水处理排放标准。
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