
梯式镀锌电缆桥架河北生产厂家河北政通电器厂家直营型号齐全

产品名称 梯式镀锌电缆桥架河北生产厂家河北政通电器厂
家直营型号齐全

公司名称 河北政通电器有限公司

价格 65.00/米

规格参数 品牌:政通
型号:梯式
产地:河北廊坊

公司地址 文安县史各庄镇工业区

联系电话 0316-5322618 15133662111

产品详情

电缆桥架型式及品种的选择1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部（如：有腐蚀液休，易燃粉尘等
环境）影响的要求时，应选用（FB）类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架（带盖）2、强腐蚀性环境应采用（
F）类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料，提高桥架及附件的使用寿命，
电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。3、除上述情况外，可根据现场还环境
及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它
需遮
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2、荷载计算：计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和
附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量／单位长度，按电缆敷设
的不同路由分别列表统计。动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆
桥架，一般不考虑动荷载，即不允许在桥架上站(行)人，如果需要考虑站人，则应将跨距适当缩小。附
加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载，它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性
质有关，设计中应根据各种条件加以计算。

电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架
规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量，侧面高度大的桥架承载能力大，高度小
的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时，对于同一规格的电缆桥架，支撑距离小的比支撑距离
大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5～2.0m安装一组支撑架。

大跨距电缆桥架是一种较一般电缆桥架的支撑跨度大，且由于结构上设计精巧，因而又比一般电缆桥架
具有承载能力大等特点的桥架，所以它不仅适用于炼油、化工、纺织、机械、冶金、电力、电视、广播
等工矿企事业的室内外电缆架空的敷设，也可作为地下的工事，例如：地铁、人防工程的电缆沟和电缆
隧道内支架。
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