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产品名称 防爆电机 南阳防爆金亿电机
变频防爆电机多少钱

公司名称 南阳防爆金亿电机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省南阳市高新区工业园南泰路1号

联系电话 13633991398 13633991398

产品详情

防爆电机市场分析（二）

产品单机容量不断增大

 随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发
展，变频防爆电机多少钱，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、性
能高电机成为重要的方向。对于各种轧机、电站辅机、高炉风机、铁道牵引、轨道交通、舰船动力、排
灌用泵等传动用的大型交、直流防爆电机，单机容量不断扩大，品种也不断增多。这也促使防爆电机生
产企业纷纷向高压大中型防爆电机行业靠拢，以提高自身竞争力。

防爆电机市场分析（三）

资源向优势企业集中

 技术水平决定利润水平和竞争者数量从整个步进防爆电机行业来讲，平均利润水平呈U形分布，竞争
者数量呈倒U家用电器相关研究报告形的分布。目前，防爆电机行业市场化程度高，防爆电机企业数量
众多，整个行业处于整合、优化的变革过程当中。微型防爆电机、大型防爆电机(包括部分特种电机)由
于技术难度高、前期投入较大、技术门槛较高，处于整个U型曲线的高处，平均利润水平较高、竞争者
数量较少;小功率防爆电机、小中型防爆电机处于整个U型曲线的中间，YBBP变频防爆电机，竞争者数量
较多，平均利润水平较低。



2．类别：

防爆电机电气设备的类别与使用环境有关，主要有以下两种类别：Ⅰ类：煤矿用电气设备。
Ⅱ类：除煤矿外的其他爆炸性气体环境。 Ⅱ类隔爆型“d”
的电气设备按试验安全间隙，本质安全型“i”的电气设备按引燃电流又分为ⅡA、ⅡB、
ⅡC类（ⅡB类使用范围广，只有氢气、乙炔场所才要求使用ⅡC类，防爆电机，参见表3）。

3．表面温度：

防爆电机电气设备在允许范围内不利条件下运行时，能引起周围爆炸性环境点燃的任何部分或表面的温
度。

4．引燃温度：

防爆电机可燃性气体或蒸气与空气形成的混合物，在规定条件下被热表面引燃的温度(见表1)。

5．温度组别：

       防爆电机 电气设备按其表面温度划分的组别(见表1)。

表1 温度组别、表面温度和引燃温度之间的关系电气设备的温度组别 电气设备的表面温度
气体或蒸气的引燃温度 T1 450℃ ＞450℃ T2 300℃ ＞300℃ T3 200℃ ＞200℃ T4 135℃ ＞135℃ T5 100℃
＞100℃ T6 85℃ ＞85℃

防爆电机-南阳防爆金亿电机-变频防爆电机多少钱由南阳防爆金亿电机有限公司提供。南阳防爆金亿电
机有限公司在异步电动机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南阳防爆金亿电机一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。
相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。同时本公司还是从事防爆电机维修价格，防爆电机维修报价，南
阳防爆电机维修的厂家，欢迎来电咨询。
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