
废铝上门回收 鑫宇杨

产品名称 废铝上门回收 鑫宇杨

公司名称 武汉市鑫宇杨物资回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市黄陂区童门口村村委

联系电话 13628687575 13628687575

产品详情

   武汉市鑫宇杨物资回收有限公司长期从事废铝回收，废铁回收，废铜回收，合金废钢回收，电线电
缆回收，设备回收，机械设备回收，冷库设备回收，不锈钢回收，电梯回收，废旧钢材回收等等。 

   对于铝箔纸，用普通的废纸造浆设备很难把铝箔层和纸纤维层有效分离，有效的分离方法是将铝箔
纸首先放在水溶液中加热、加压，然后迅速排至低压环境减压，并进行机械搅拌。这种分离方法，既可
以回收纤维纸浆，又可回收铝箔。

   废铝的液化分离是今后回收金属铝的发展方向，废铝上门回收，它将废铝杂料的预处理与重新熔铸
相结合，既缩短了工艺流程，又可以大限度地避免空气污染，而且使得净金属 的回收率大大提高。废铝
液化分离装置中有一个允许气体微粒通过的过滤器，在液化层，铝沉淀于底部，废铝中附着的油漆等有
机物在450℃以上分解成气体、焦 油和固体炭，再通过分离器内部的氧化装置完全燃烧。废料通过旋转
鼓搅拌，与仓中的溶解液混合，砂石等杂质分离到砂石分离区，被废料带出的溶解液通过回收螺旋桨返
回液化仓。 

武汉市鑫宇杨物资回收有限公司长期从事废铝回收，废铁回收，废铜回收，合金废钢回收，电线电缆回
收，设备回收，机械设备回收，冷库设备回收，不锈钢回收，电梯回收，废旧钢材回收等等。

      废铝冷加工粉碎：废旧易拉罐再生粉碎成粉

   将压扁清洗干净的易拉罐直接投入给料仓，瞬间就可粉碎成粉，平均粒径1～3毫米，产品粒度可调
基本球型、半球形和多棱形。可单机作业一次性粉碎成粉，工艺流程简便，易操作，占地面积小，装机
容量15千瓦，每套机组两人操作，每小时粉碎易拉罐55～65千克。    武汉市鑫宇杨物资回收有限公
司长期从事废铝回收，废铁回收，废铜回收，合金废钢回收，电线电缆回收，设备回收，机械设备回收
，冷库设备回收，不锈钢回收，电梯回收，废旧钢材回收等等。

武汉市鑫宇杨物资回收有限公司长期从事废铝回收，废铁回收，废铜回收，合金废钢回收，电线电缆回
收，设备回收，机械设备回收，冷库设备回收，不锈钢回收，电梯回收，废旧钢材回收等等。 



    废铝冷加工粉碎：废铝线、废电缆、光铝线粉碎成粉

   对于废铝线、废电缆光铝线单股或多股线，首先将光铝线截成线段，根据成品粉的要求，截断长短
4～6毫米。

   由圆盘自动剪切机剪切成段，根据光铝线的粗细和成品粉要求的规格选择圆盘剪刀的尺寸，圆盘自
动剪切机每小时剪切铝线段80～120千克。废铝线的线径越粗、越长、产量越高，粗可剪直径12毫米，长
度不限，也可多股同时剪切，装机容量5.5千瓦。

   统一规格的线段毛料再经粉碎机下料口自动均匀给料，每小时产量30～40千克，装机容量、产品粒
度可根据线段的粗细、长短而定，一般粒径2～6毫米。加工后的颗粒形状基本是球形和半球形。粉碎机
进料口设有自动磁性振动给料，给料量大小可以调节，该机壳体装有冷却水套，可用常压循环水冷却，
并配有温度计监控，正常生产中温度不得超过70℃。 

废铝上门回收-
鑫宇杨(推荐商家)由武汉市鑫宇杨物资回收有限公司提供。武汉市鑫宇杨物资回收有限公司是湖北 武汉 ,
金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
鑫宇杨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫宇杨更加美好的未来。
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