
RAGGIE蓄电池6FM-65 12V65AH直流屏 配电柜 UPS电源配套蓄电池

产品名称 RAGGIE蓄电池6FM-65 12V65AH直流屏 配电柜
UPS电源配套蓄电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:RAGGIE
型号:6FM-65
产地:广东

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

RAGGIE蓄电池6FM-65 12V65AH直流屏 配电柜 UPS电源配套蓄电池RAGGIE蓄电池6FM-65
12V65AH直流屏 配电柜 UPS电源配套蓄电池

RAGGIE蓄电池特点：

1、使用寿命长采用高强度紧装工艺，提高电池装配装度，防止活性物质脱落，提高电池使用寿命。采用
增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此6GFM系列=蓄电池的正常浮充设计
寿命可达15年以上(25℃)。

2、自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很少，室温存储半年无需补电。

3、维护简单采用特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电液
水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

4、安全性高电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

5、洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀，可直接将电池装在办公室或配套
设备房内，无需作防腐处理.

适用范围：通信用备用电源  网络传输光节点 移动基站  变电站开关控制 发电厂 水电站备用电源 
太阳能  风能系统  消防 安全系统 EPS UPS 直流屏等



高倍率放电优良

采用高强度紧装工艺，电池内阻极少，大电流放电特性优良，比一般电池提高20%以上。

自放电低

 采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很少，室温存储半年无需补电。

维护简单

采用特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电液水份含量几
乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

安全性高

电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

我公司主要经营UPS,EPS,蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机
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