
东台市防火板燃烧时间检测/建筑材料可燃性检测

产品名称 东台市防火板燃烧时间检测/建筑材料可燃性检
测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

防火板是表面装饰用的耐火建材，广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域。防火板
是原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过与酚醛树脂的浸渍工艺，高温高压成。

防火板检测项目：

总热值、持续燃烧时间、握钉力、氯离子含量、炉内温升、甲醛释放量、质量损失率。

防火板检测标准：

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 5464 建筑材料不燃性试验方法。

GB/T 11785 铺地材料的燃烧性能测试，辐射热源法。

GB/T 14402 建筑材料及制品的燃烧性能，燃烧热值的测定。

GB/T 20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验。

GB/T 8626 建筑材料可燃性试验方法。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

