
邗江区无烟煤滤料检测 无烟煤指标检测

产品名称 邗江区无烟煤滤料检测 无烟煤指标检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

无烟煤是一种坚硬、致密且高光泽的煤矿品种。在所有的煤品种中，尽管无烟煤的发热量较低，但碳含
量较高，杂质含量较少。无烟煤，俗称白煤或红煤。是煤化程度较大的煤。无烟煤固定碳含量高，挥发
分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽。以脂摩擦不致染污，断
口成贝壳状，燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在90%以上，挥发物在10%以下。无胶质层厚度
。热值约6000-6500千卡/公斤。有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤;特小的称做高无烟煤。

无烟煤检测范围：锅炉无烟煤、进口无烟煤、烧烤无烟煤、标准无烟煤、活性无烟煤、大同无烟煤、环
保无烟煤、水处理无烟煤、无烟煤、家用无烟煤

无烟煤检测项目：无烟煤滤料检测、无烟煤指标检测、无烟煤燃烧检测、无烟煤热量检测、无烟煤标准
检测、无烟煤环保检测、无烟煤热值检测、无烟煤分析检测、无烟煤密度检测、无烟煤质量检测、无烟
煤温度检测、无烟煤灰分检测

检测项目指标

破碎率+磨损率/% ≤ 3

无烟煤密度/g�㎝31.4~1.6

挥发分﹤10%

含泥量/% ≤ 4

盐酸可容率/% ≤ 3.5

密度大于1.8g/cm3含量/% ≤ 8

粒径范围/mm0.8~1.8(双层);0.8~1.6(三层)



粒径小于下限颗粒/% ≤ 3

粒径大于上限颗粒/% ≤ 2
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