
露点仪 席威电子 数字式温湿度计

产品名称 露点仪 席威电子 数字式温湿度计

公司名称 北京席威电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:席威电子
型号:CV-101
类型:数字式温湿度计

公司地址 北京市

联系电话 01057232366 13718771588

产品详情

品牌 席威电子 型号 CV-101
类型 数字式温湿度计 温度范围 -30~60（℃）
湿度范围 -80~ 20 测量精度 0.5
测量误差 0.5（℃） 精度等级 0.5
分辨率 0.1 尺寸 300X250X140（mm）（m

m）
重量 5（kg） 适用范围 气体

=================公司介绍================== 北京席威电子科技有限公司专业生产露点仪,
气体检测仪.公司经过了4年的市场销售，以稳定的产品品质发展了自己的老客户及分销商，并本着重信
用、守合同、保证产品质量,以薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

==================产品描述=====================cv-100便携式露点仪是国内外现有的技术
最先进、功能最强大的露点测量仪表之一,德国cs公司提供的露点变送器构成了整个系统的核心测量单元,
它凝结了露点测量多项最新研究成果和专利技术，主要适用于燥气体微水份检测,被测气体有：h2、sf6、
n2、o2、ar2、co2、压缩空气等多种气体的水份测量，探头可防结露及油气污染。自动校准程序确保仪
器具有长期稳定性。技术上克服了几乎所有现场测量的不利因素。它从内核到外观都体现了先进科技及
超前设计，广泛适用于电力,化工,航空,冶金,医药,食品等行业==============产品细节===========
====

技术参数



测量范围 td -80 ～ +20℃/ -60 ～ +60℃/-100 ～ +20℃

测量气体 h2、sf6、o2、n2、压缩空气等多种气体

露点精度 td ≤ 1℃

供电方式 内置锂电池

电池连续供电时间 > 8小时（连接市电可以连续使用）

探头保护 不锈钢烧结过滤网

样气流量 1―2l/min

标准串口 rs232

数据输出 usb2.0

环境温度 -20―+60℃湿度 ≤95%

打印机（可选） 24字符/行，针打印

产品主要功能

开机露点自动校准超大显示屏同时显示露点�c(td)、ppm值、相对湿度%(rh)、系统温度�c(t)测量数据
实时打印测量数据实时曲线测量数据实时存储系统时间显示智能电量显示文件存储系统标准fat16文件系
统支持多点校准交直流两用,待机时间长

技术特点

自动露点温度换算功能斜率自动校准（专利技术）零点自动校准（专利技术）湿敏探头保护装置（专利
技术）全量程单点法露点校准测试速度快、误差小抗震动设计具有usb接口，计算机自动识别，无需驱动
软件

==============联系方式=================

北京席威电子科技有限公司

联系人：刘先生

电话:18611196300

传真:010-68228493



邮箱:bjseewel@163.com 

网址:www.seewel.com

旺旺id: seewel qq:543480464

==============收货须知===============1、客户在收货时无论外包装箱是否破损，都需开箱检
查并根据随货批发清单核对货品总数，确认总数无误后进行逐一验收。2、收货2天内（以运单签收日期
为准），及时反馈产品信息和收货信息（特别是易碎怕压产品），逾期不予处理。作假虚报的情况一经
核实不予受理。3、若有产品因运输问题产生破损等情况，请让运输公司盖章等出具相关证明，并将此证
明提供给我们，我们会尽力把事情处理好。4、破损商品的补损流程：收货2天内联系区域客服人员，提
供破损商品照片（正面全图，破损配件特写），区域客服人员审核属实予以补发破损货物。=========
=====温馨提示================本商铺全场支持支付宝交易，货款两安全，支付宝教程大全：http:
//club3.alipay.com/yy/club/yanshi/tbgwys1.html（建议买家使用支付宝担保交易，保障您的利益）
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