
徐州云龙区实木地板燃烧等级检测

产品名称 徐州云龙区实木地板燃烧等级检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

GB/T 24137木塑装饰板-标准名称：

GB/T 24137 ：木塑装饰板

GB/T 24137：Wood-plastic composite decorative boards

GB/T 24137_木塑装饰板-产品范围：

本标准适用于通过各种工艺加工而成的室内外装饰用木塑板材和装饰线条类。

GB/T 24137木塑装饰板-规范项目：

1.物理性能：包括含水率，抗弯强度，抗弯弹性模量，邵氏硬度，抗人工气候老化等性能
要求；

2.有害物质限量：包括甲醛释放量，重金属含量等技术要求；

3.防火性能适用时，室内用木塑装饰板的防火性能应符合GB 8624 相应等级的技术要求。

GB/T 24137木塑装饰板-其他建材标准：

GB/T2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级



GB/T 实木地板 检验和试验方法

GB/T浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T16422.2 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T浸渍纸层压木质地板

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 人造板 板的厚度宽度及长度的测定
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