
珠海汽车零部件 拉伸常规项目测试

产品名称 珠海汽车零部件 拉伸常规项目测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

● 测试范围 ●    汽车零部件、精密零部件、大型型钢、模具制造、铸锻焊、热处理、表面防护、
电动机轴疲劳断裂  ● 检测项目 ●    检测相关项目   相关行业
汽车零部件、精密零部件、模具制造、铸锻焊、热处理、表面防护等金属相关行业。    
常见失效模式
断裂：韧性断裂、脆性断裂、疲劳断裂、应力腐蚀断裂、疲劳断裂、蠕变断裂、液态金属脆化、氢脆
。   腐蚀：化学腐蚀、电化学腐蚀 磨损：  磨粒磨损、粘着磨损、疲劳磨损、微动磨损、变形磨损
。   其他：功能性失效、物理性能降级等。     金属失效分析的意义    1.
减少和预防产品同类失效现象重复发生，减少经济损失，提高产品质量；   2.
为裁决事故责任，制定产品质量标准等提供可靠的科学技术依据。   失效分析常用手段 
断口分析：分析断裂源、断口特征形貌，并分析这些特征与失效过程的相互关系。 
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