
软蜡，蜡膏。蜡烛用蜡

产品名称 软蜡，蜡膏。蜡烛用蜡

公司名称 广东炬能新材料有限公司

价格 9.20/KG

规格参数 160s:25KG/袋
160S:含油量4.76
韩国:熔点69

公司地址 广东省东莞市厚街镇博览大道11号

联系电话  15236767156

产品详情

韩国进口微晶蜡 别名： 地蜡 ，软蜡 规格： DNW-160S DNW 170S 物理特性：浅黄色，固体块状，微晶
结构，有很好的渗透性，黏附性，韧性，以及防潮和绝缘性能。实际不溶于水，，乙醇（90%），完全
溶于挥发性和不挥发性的油。微晶蜡是一种近似微晶性质的精制合成蜡，具有光泽好，熔点高，色泽浅
的特点，其结构紧密，坚而滑润，能与各种天然蜡互熔，并能提高其低度蜡的熔点，改进粗性蜡的性能
。微晶蜡本身洁白如玉，磨擦生光，对生产淡色制品带来极有利的影响。 化学特性：微晶蜡是由减压渣
油经过溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡脱油、精制、成型和包装等工艺过程而制备的。其主要由正构
烷烃、异构烷烃和带长侧链的环烷烃组成。微晶蜡含有31-50个碳原子。工业微晶蜡的分子重量为450-700
。这是浅黄色的晶体状，具有比固体石蜡更高的熔点和粘度。 主要用途：微晶蜡有很好的吸油性能，可
和多种溶剂、蜡类形成稳定、均匀的膏体，并有乳化性，可以作为鞋油、汽车蜡、抛光蜡、地板蜡、上
光蜡、中药丸、保护剂、蜡烛、蜡制玩具、齿科材料以及化妆品等加工助剂。用于防潮、防腐、粘结、
上光、钝感、铸模、绝缘。主要应用于纸产品生产，电绝缘材料，橡胶抗氧化，防龟裂，纺织品加工，
粘结，抗氧化，鞋加工上光，凡士林加工，热熔胶生产，色母粒等
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