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产品名称 真石漆乳液厂商 阿哩爷 广州真石漆乳液厂商

公司名称 广东阿哩爷网络科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋

联系电话 13925724808 13925724808

产品详情

真石漆乳液产品简介

真石漆乳液合成胶乳应用于真石漆中具备以下特点：

①具有良好的优异的耐水白，可针对不同的恶劣环境；

②优异的展色性，真石漆的又一个优点。

③粘结强度高，韶关真石漆乳液厂商，强度建立时间快，在使用的过程中我们可以根据我们不同的方法
来判断。

④不含APEO、甲醛等物质。

真石漆乳液主要特性与优点

◆优异的耐水白性；

◆非常好的展色性；

◆粘结强度高

真石漆用乳液的状态可以这样描述，乳液相、增稠相和水相混合在一起，大部分是填充在彩砂粒子之间
，或者说，彩砂粒子是非常紧密的悬浮在乳液和水的混合液相中。一般乳胶漆中体积固含量是40%-50%
左右，含有大约30%-40%的水，流动性能较好，而真石漆的体积固含为63%，水只有37%时，因此流动性



能不会太好。所以，一般情况下，真石漆乳液的用量必须控制在120kg/吨以上（若彩砂中细砂超过30%量
，则乳液量控制在130kg/吨到150kg/吨之间，乳液过量会浮浆，广州真石漆乳液厂商，真石漆也缺少立体
感）。

那么是不是只要是纯丙类真石漆用乳液就都是真石漆呢？当然不是，判断真石漆的质量，有很多指标，
其中一个就是真石漆当中的乳液含量。下面小编为您提供两个简易的判断方法，作为您鉴定真石漆好坏
的一个参考：

鉴定真石漆好坏的一个参考：

一、看

打开包装桶看里面的真石漆够不够水润，如果看起来干巴巴的，真石漆乳液厂商，则是因为其乳液含量
不够高。真石漆价格的高低主要取决于乳液，价低者是生产厂家通过减少乳液含量来降低产品成本而进
行的竞争。不过现在很多厂也注意到了这个问题，但还是有个别厂再往真石漆加水来达到水润的效果以
蒙蔽客户。

二、摸

表面看起来水润，但并不表示乳液含量就够，这时您可用手去摸一下，测试真石漆的粘度。先抓一把真
石漆放在手里片刻，这时乳液会慢慢渗透到你的指纹缝里，等乳液风干后你再去洗手。一般好的乳液风
干后会形成一层保护膜，干撕能象撕一层死皮一样一块块的撕掉，水洗用洗衣粉一般也是洗不干净的，
必须用开水烫或清洁球之类才能洗的干净。如果差的乳液，用洗衣粉一洗就干净了，更差的甚至不沾水
直接用手或纸巾即可擦掉。

 

真石漆乳液厂商-阿哩爷-广州真石漆乳液厂商由广东阿哩爷网络科技有限公司提供。广东阿哩爷网络科
技有限公司是从事“弹性涂料用乳液,贝壳粉稳定剂,内外墙涂料乳液,真石漆用乳液”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冉先生。
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