
涂料白泥粉报价 涂料白泥粉 巩义三和耐材 

产品名称 涂料白泥粉报价 涂料白泥粉 巩义三和耐材

公司名称 巩义市三和耐火材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市城区光明路12号

联系电话 15903643669 15903643669

产品详情

  性能优势：

  1，柔软，高抗高温性能好（其负荷软化温度的实际值稳定在1680℃以上，在耐火
泥砖的基础上得到很大提高，已经与镁铝尖晶石砖相媲美。）

  2，强度高，涂料白泥粉，耐磨损，不易剥落（强度实际值稳定在160MPa以上，是
尖晶石砖强度的3倍以上，强度增加，不容易在处理中受损，并且可以得到充分的改善，
其耐磨性，所以非常适合在窑口使用2-3米）。

  3，导热系数低，保温性能好（MgAl2O3砖耐火泥的性能和应用导热系数大，导致
高温简化;耐火泥耐火泥仍是高铝碳化硅产品的材料属性决定了它的低导热性。
在同一时期，简化温度可降低50°C以上）

  4.高弹性，优异的抗热震性（热震稳定性好，涂料白泥粉多少钱，能够完全适应前
一过渡区温度频繁波动的环境要求）

  5，密度适中，减轻了简化负荷（耐火泥耐火泥的堆积密度低于镁铝尖晶石砖的8％
，导致相同的窑型单位长度，砌体硅耐火泥的简化负荷减少8以上％

  6.耐火泥砖的价格也有利于镁铝尖晶石砖的价格，因此在回转窑过渡区使用耐火泥
确实是经济适用的。



耐火粘土主要用于冶金工业，作为生产定型耐火材料（各种规格的砖材）和不定型耐火材
料的原料，用量约占全部耐火材料的70%。耐火粘土中的硬质粘土用于制作高炉耐火材料
，炼铁炉、热风炉、盛钢桶的衬砖、塞头砖。高铝粘土用于制作电炉、高炉用的铝砖、高
铝衬砖及高铝耐火泥。硬质粘土和高铝粘土常在高温（1400～1800℃）煅烧成熟料使用。
 

很多人不知道什么是耐火泥，其实耐火泥就是一种比较粘的土，涂料白泥粉报价，正是因
为耐火泥十分的粘，涂料白泥粉价格，所以它的可塑性也不是一般的好，很多企业都会用
到耐火泥来生产一些土制品。那么到底具体什么是耐火泥，有什么用我们来看下耐火泥厂
家耐材的分析！

耐火泥是一种土制品，因为他高的可塑性和粘度，所以经常用来制作一种十分好看的艺术
品，这就是土制品形成的主要原因，制作的人多了，就发现利用耐火泥制作出来的土制品
，经过火烤后就会变的非常坚硬，质量上会发生很大的变化，所以才能够得到很多人的喜
爱和使用。

涂料白泥粉报价-涂料白泥粉-巩义三和耐材(查看)由巩义市三和耐火材料有限公司提供。“主要经营：铝
酸盐水泥”选择巩义市三和耐火材料有限公司，公司位于：巩义市城区光明路12号，多年来，三和耐材
坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三
和耐材期待成为您的长期合作伙伴！
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