
德国XTREME蓄电池型号齐质保一年

产品名称 德国XTREME蓄电池型号齐质保一年

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 980.00/只

规格参数 品牌:XTREME
型号:全系列
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

由于负极长期处于非完充电状态，部分活性材料变成不可逆---铅，使涂膏的电阻增加;干涸：只有vrla(阀
控式铅酸电池)才会出现这种情况，较后造成传导路径与邻近的板栅完断开。充放电：在完相同的环境下
，用各种方式放掉松下蓄电池20%的电量，只会对电池的内阻产生非常小的影响。在实际的测试中，以
一个较低的速率放掉电池电量的20%，观察到电池内阻只有不到3%的变化;松下蓄电池随着时间的长短内
阻会慢慢加大， 这个是避免不了的，平时多---护可能会让蓄电池的寿命增加。

嵌入式铜芯 松下蓄电池产品特点说明
1、深放电后有的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。
2、寿命长（设计寿命3～6年）经济性好：电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅---，同时采用特殊隔板能保
住电解液，再同时用力度强压紧正板活性物质，防---落，所以是一种寿命长、经济的电池。
3、自放电极小：用特殊铅---生产板栅，把自放电控制在小。
4、安性能：由于---过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。 5、持液性电解液被
吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）。
6、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。
7、维护简单：充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 ups电源中
的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的大小是随着负载的加大而增加的，
使用中应合理调节负载，比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下，负载不宜超过ups额定负载
的60%.在这个范围内，电池的放电电流就不会出现过度放电。

ups因长期与市电相连，在供电质量、很少发生市电停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，
日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命。因此，一般每隔2-3个
月应完放电一次，放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次负荷放电完毕后，按规定再充电8
小时以上。

电瓶不能都充1.铅酸电池不是锂电池，不可以后充电，铅酸电池的寿命按冲放电次数计算的，电瓶怕亏
电，经常保持电量充足可延长电瓶寿命。2..充电时，充电器的指示灯是先红灯后绿灯，灯变绿后应浮充2
小时，这对抑制电池有好处。防止电瓶过充电1.电瓶过充产生大量气体冲刷极板，加速极板上活性物质



脱落，使电瓶寿命缩短。2.电瓶过充加速失水，导致电解液干涸、电瓶温度升，造成热失控，极板膨胀
，外壳变形。防止电瓶过放电在使用电瓶车讲究技巧，也可延长电瓶使用寿命。长期深幅度放电会造成
电瓶极板软化，缩短使用寿命。1.防止大电流放电，在起步、上坡和逆风行驶时，尽量用脚助力。
2.防止长时间放电，不要经常放完电行驶。在电量降低1/2 时要充电。防止电瓶亏电对长期搁置不用的电
瓶，应每月充足电一次，一般以充电器红灯转绿灯后继续浮充5小时为佳。
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