
GPS工业级车载台 远视鑫

产品名称 GPS工业级车载台 远视鑫

公司名称 深圳市远视鑫科技有限公司

价格 830.00/套

规格参数 数据传输接口:GPRS/CDMA/3G
电压:7-48（V）
品牌:远视鑫

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道章阁社区桂月路西58号
3楼A区

联系电话  13510410133

产品详情

数据传输接口 GPRS/CDMA/3G 电压 7-48（V）
品牌 远视鑫 型号 YSX508
储存卡 512M 传输接口 232/485
传输数率 9600/115200 外观尺寸 7.6*5.6*2.6（mm）
重量 180（g）

桂林厂家生产的gps车载终端和gps车辆定位监控系统，广西唯一通过了公安部安全与警用电子产品质量
检测中心的检验（公京检第051120号），唯一通过了广西自治区运管部门联合验收的，唯一自主研发生
产的获得科学研究与技术开发计划项目资金的厂家。已销售了一万台车载终端。

车载终端适用于私家车和租赁车等。监控软件为网络版c/s和b/s（网上查车），公司设有服务器，用户使
用客户端软件或网上查车。

 主要功能有：1、车辆定位2、实时跟踪 3、定时回传4、断点续传5、越界报警 6、超速报警7、拆除报
警8、掉电报警、9、gps故障报警10、远程监听11、断电断油12、后备电池13、紧急报警14、轨迹回放
15、轨迹打印16、报表打印

 产品性能：

1．报警响应时间

●报警响应时间≤2s●报警时远程控制指令响应时间≤1s

●正常远程控制指令响应时间≤1s●查询车辆动态信息时间≤1s

2．车载单元功耗：



工作状态下为200毫安，静止状态下一百毫安。工作电压：8伏到40伏。

3．gps性能

4．3.1定位时间

●重新捕获时间：<2s ●热启动：<15s

●冷启动：<45s ●自动搜索时间：<90s

3.2定位精度

 ●位置精度：10m (sa off) ●速度精度：< 0. 1m/s

 ●加速度精度：< 6g
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