
GPS图像采集卡(模拟转数字信号)

产品名称 GPS图像采集卡(模拟转数字信号)

公司名称 深圳市远视鑫科技有限公司

价格 150.00/台

规格参数 品牌:ZST
像素:30（dpi）
类型:GPS图像采集卡

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道章阁社区桂月路西58号
3楼A区

联系电话  13510410133

产品详情

品牌 ZST 像素 30（dpi）
类型 GPS图像采集卡 图像传感器 SHARP
水平清晰度 420TVL,480TVL 最低照度 0.1（Lux）
分辨率 640*480 镜头 莱恩斯
信噪比 65（db） 工作温度 －30~80（℃）

gps图像采集卡有4路模拟信息输入,1路数字图像输出功能,支持4路普通模拟摄像头输入,1路数字图像输出,4

路任意切换。适用公交、的士安装。

a.4路视频图像采集器技术参数：

属性 描述
型号 zst-cjh2
产品规格 4路复合视频信息输入
flash 1m

频压缩算法 jpeg
分辨率 352*288 320*240 176*144
速率 5帧/s
工作电压 5v / 12v / 9-36v
波特率 2400 – 115200bps
输出方式 ttl,232,485



工作温度 -20 - 70℃
存储温度 -20°- 70°
湿度 ≦80%，无凝结

视频输入 1-4路/bnc
视频及控制通讯口 rs232串口协议(115200,n,8,1),标准rs232物理接口
电源输入 +5v, 200ma（未计外部摄像机）
电源输出 +12v, 200ma
功耗 待机：1.0w拍片瞬间：5.0w(带摄像机时)
外形尺寸 130x71x31mm
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