
半球摄像机 YSX 30（dpi）

产品名称 半球摄像机 YSX 30（dpi）

公司名称 深圳市远视鑫科技有限公司

价格 110.00/台

规格参数 品牌:YSX
像素:30（dpi）
工作温度:-30--90（℃）

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道章阁社区桂月路西58号
3楼A区

联系电话  13510410133

产品详情

品牌 YSX 像素 30（dpi）
工作温度 -30--90（℃）
海螺型防爆半球摄像机

产品该采用锌合金壳体，防水防暴性能优异具有高品质的图像和很高的灵敏度提供强大的图像对比度控
制，该防暴半球摄像机采用高灵敏度图像传感器，高质量，高清晰度，低功耗
；集摄像机、防护罩、镜头于一体；防暴外壳，表面氧化处理；自动电子快门，自动增益控制。

产品特点：
速度快、预置范围宽运作安静各部分组件配合得体，相对于传统模式则有效地降低了由于旋转/倾斜时所
产生的噪音。自动休眠功能 在指定的时间末使用，摄像机将会自动关闭。多种图像效果
镜像、存储的静止图像、彩色图像、正负片、增强对比度等。操作简便。
应用领域：

防暴半球摄像机可应用于交通、电力、油田，厂矿企业等安防监控场合。

产品性能参数：

属性 描述
型 号 ysx-ckbq



所属分类 gps串口 > 30w/130w/300w象素摄像机
产品编号 20090515
产品规格 30w/130w/300w
flash 1m
视频压缩算法 jpeg
分辨率 640*480 320*240 160*120
速率 6s/帧
工作电压 5v / 12v
波特率 9600 19200 38400 57600 115200
输出方式 232/485 主/被动
工作温度 -30-90℃
存储温度 -35°/95°
湿度 ≦80%，无凝结
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