
四川中龙复合土工膜防漏防渗生产厂家

产品名称 四川中龙复合土工膜防漏防渗生产厂家

公司名称 四川中龙鑫环保科技有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数 中龙:四川中龙
6*50m:400-1200g
四川德阳:四川德阳

公司地址 四川省成都市成华区东华一路47号铁建广场1号
楼2003，2004

联系电话 028-61530539 19182022653

产品详情

中龙环保出品复合土工膜是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料，它主要用于防渗，复合土工膜分为一布一膜和两布一膜（也可分为长膜和短膜）、宽幅4-6m，重量为200-1500g/m2，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。复合土工膜（复合防渗膜）分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，重量为200—1500g/平方米，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。

复合土工膜特性：

复合土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（HDPE,LDPE,LLDPE）、乙烯/醋酸乙烯共聚物（EVA)，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小、延伸性较强、适应变形能力高、耐腐蚀、耐低温、抗冻性能好。

一、使用基布

本公司生产复合土工膜主要以针刺土工布为基布，也可根据用户要求生产机织布，塑料编织布等复合产品。

二、产品规格

1. 一布两膜

基布： 100-1000g/m 膜厚： 0.1-1.5mm

2. 一布一膜

3. 两布一膜

基布： 80-600g/m 膜厚： 0.2-1.5mm
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